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Une gamme compléte de
matériel électoral pour la
bonne organisation de vos
élections avec la meilleure
garantie de qualité, de
solidité et de respect des
législations en vigueur.

Panneaux - Isoloirs - Urnes
v Pavoisement - Affichage - Gestion du Public

materiel-electoral.net
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Panneaux
electoraux
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Lg 1000 mm

Pour 1 candidat

“Hauteur 1700 mm, gage de conformite

Ref. 205000

s Réf. 205018
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auteur 1700 mm, gage de conformité

"N Rer. 205010
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Ref. 205019

Signalisation

Pour 2 candidats
Lg 1500 mm

ne Pied amovible Pied amovible Fourreau Fourreau
g'_’ .g pour tube @ 35 pour tube 30 x 30 Plot béton pour tube @ 35 pour tube 30 x 30
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2 dimensions de panneaux électoraux :
- Pour 1 candidat : largeur 1000 mm Référence Nb Tube Dimension Dimension A\ co
- Pour 2 candidats : largeur 1500 mm (2 plagues de numérotation) candidat (mm) _affichage (mm) folle () 40| RLECTC ROUILLE
Une hauteur d'affichage gage de conformité : 1700 mm 205000 1 @35 L1000xH 1700 L 1085 x H 2400 A\ @ \
Finition : tole 12/10¢ galvanisé a chaud garantie anticorrosion 10 ans I
Facilité d'installation : 205018 1 30x30 L1000xH 1700 L 1011 xH 2300 Expédition Respect Galvanisation Gage de
- * sous 48h du Code  Garantie 10 ans conformité
Installation en ligne™ ou en kiosque N 205010 2  ©35 L1500xH1700 L 1585 x H 2400
- Pieds amovibles* pour une installation rapide et un rangement facilité apres les élections
- Fourreaux a sceller (fourni avec obturateur a poser apres le retrait des panneaux | g 205019 2 30x30 L1500 x H 1700 L 1511 x H 2300
- Plots beton* PROCITY
| Bt S | materiel-electoral.net

* Linstallation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution
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Isoloirs 8
electoraux

FABRICATIO o ORI ). LIVRAISON

l'accés des personnes en fauteuils roulants (Code électoral art. D56-2).

Les bureaux de vote doivent étre équipés d'au moins un isoloir permettant w

Signalisation

mettons-la en place
- | pour que chacun
| O] 2. trouve sa place

handicap
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Réf. 205111 Ref. 205101 %5 o AP
o
<4 Réf. 205122
Isoloir approuve
par 'Association
des Paralysés de
France
3 isoloirs électoraux : Facilité d'installation
- Isoloir initial : 800 x 800 x H 2000 mm - Montage rapide par emmanchement
- Isoloir complémentaire : 800 x 800 x H 2000 mm - Démontable pour faciliter le stockage cos g 3 3 . .
- Isoloir pour personnes a mobilité réduite : 1000 x 1300 x H 2000 mm en Y format Reférence Isoloir Dimension (mm) o S?é?ke;gselo(%m)
Conception : >
- Structure en acier laqué marron 205101 Initial 800 x 800 x H2000 1150 x 860 x H 80
- Pas de barre de seuil pour un acces aisé , -
~ Tubes de 20 x 20 mm 205111 Complémentaire 800 x 800 x H 2000 1150 x 860 x H 80 Expédition Respect Accueil en Stockage
- Panneaux latéraux en tole laguée beige sous 48h du Code  fauteuil roulant aplat
- Facade et fond équipés d'un rideau coton écru opaque ; classement feu M1 |_° 205122 PMR 10001300 x /200071370 x 1340 x H 80

- Tablettes amovibles a hauteurs adaptées P Roc I T Y
- Tablette PMR ajustable e materiel-electoral.net
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Urnes
electorales
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Urnes

I3

jusqua 1200 bulletins

Réf. 527110
800 a 1200 bulletins

Réf. 527100
600 a 800 bulletins

compte,, el de Sécuf
K{° Vs

Ref. 527112
1200 a 1600 bulletins

Signalisation

Urne XXL

3N

jusqu'a 1600 bulletins

2 dimensions d’urnes électorales

- 600 / 800 bulletins : 400 x 400 x H 320 mm

- 800 / 1200 bulletins : 400 x 400 x H 420 mm

- 1200 / 1600 bulletins : 400 x 400 x H 520 mm

Conception

- Structure en aluminium anodisé

- Faces transparentes en PMMA

Facilité d'utilisation

- Manipulation : facile a manier, facile a vider, grace aux
poignées latérales et au couvercle entierement amovible

- Contréle : compteur mécanique avec volet de sécurité

- Sécurité : deux serrures a clés différentes, incorporées
au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas

- Stockage : les urnes sont entreposées dans leur emballage
d'origine, spécialement congu pour un stockage rapide
et stable

—

LPROCITY

Référence Nb bulletins Dimension (mm)

527100 6004800 400 x 400 x H 320 \I

527110 800 &1200 400 x 400 x H 420

Expédition Respect Stockage
527112 1200 & 1600 400 x 400 x H 520 sous 48h duCode  rapide & stable

materiel-electoral.net
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Signalisation

en aluminium
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Embase classique

Fournitures standard

Mats de pavoisement

Mat de pavois

Systeme antivol Embase classique
avec option fourreau

A chaque mat son pavoisement. Choisissez une amplitude de pavillon en rapport avec les dimensions du mat :

Matde 4 m pavillon de 60 x 90 cm a 80 x 120 cm Mat de 8 m pavillon de 120 x 180 cm a 150 x 225 cm
Mat de 6 m pavillon de 80 x 120 cm a 100 x 150 cm Mat de 10 m :  pavillon de 150 x 225 cm a 200 x 300 cm
: Dimensions . H. dela @dela Réf. de la a s - .
Pavillon France Réf. Mats de pavoisement en aluminium - Mats avec
- Base polyester 3 fils, 115 g/m? qui confére au pavillon FS\Q)“OH Pavillon }}m))e }’1(?7?7}%8 hsagh%e - Mat cylindrique en aluminium extrudé, @ 76 mm %iu;f;g sI:kc)t?oen tac;\flaezttsei\{gne systéme antivol
une resistance a la déchirure 60 x 90 528062 H 1400 @ 14 528162 lagué blanc (interne)
- Equipé d'anneaux nylon sur sangle de renfort X - Réalisé en une ou deux parties avec manchon de 4 metres 1 528500 528501
- Disponible en plusieurs dimensions 80 x 120 528063 H 1700 @ 16 528163 raccordement en aluminium moulé cannelé @ 69 mm -
Hampes pour transformer votre pavillon en drapeau - Equipe d'un pommeau decoratif blanc @ 159 mm, SISy ! i 526511
o é’ pour g > If’t I e p 100 x 150 528064 H 2000 @18 528164 d'un taquet blanc et d une drisse ’ 8 matres > 528520 528521
n bois gainee de plastique bleu et equipee d'une - Cache-scellement décoratif en aluminium moulé
lance et de clous dorés 120 x 180 528065 H 2200 © 20 528165 A ! ;
. . ! - Livré avec embase classique sortante a sceller ou, 10 metres 2 528530 528533
- @ 14 & 20 mm et hauteur 1400 & 2200 mm 150 x 225 528066 o > \ en option, embase fourreau )
- La dimension de votre pavillon détermine le choix PROCITY . ~Version mat avec systéme antivol, composé d'un boitier Option fourreau 528550

de la hampe 200 x 300 528067 ] " plastique avec 2 clés, taquet coinceur, contrepoids et poulie materiel-electoral.net



filipeanjo
logo


Drapeaux
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Pavillons d'int

Réf. 528700 + 528707
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Ref. 528700 + 528722
Mat de facade

Signalisation
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8.% Pied pour 1 drapeau Pied pour 2 drapeaux Pied pour 3 drapeaux 8% Support pour 1 drapeau Support pour 2 drapeaux Support pour 3 drapeaux

ng Réf. 528705 Réf. 528706 Réf. 528707 nS Réf. 528720 Réf. 528721 Réf. 528722
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Mats de facade - 3 modeéles adaptés pour : 1,2 ou 3 R R

Pavillons d'intérieur R R - Réalisés en aluminium laqué blanc, mats @ 36 mm ; 1, 2 ou 3 drapeaux Mats de facade 2 metres 528700
Pour composer votre pavoisement d'intérieur, sélectionnez Mat aluminium 2 métres 528700 @ 36 mm en 2 ou 3 metres sur hampes de @ 25 mm maximum  Mats de facade 3 métres 528701
- un ou plusieurs pavillons (voir page précédente) - Livrés avec pommeau noir et taquet - Finition laqué blanc sur zinc

- un ou plusieurs mats aluminium pour pavillon dintérieur Support pour 1 pavillon 528705 avec mousqueton inox - Fixation des supports par chevilles Support mat de facade 1 drapeau 528720
- un support pour un, deux ou trois drapeaux d'intérieur ) - Pose sur supports muraux pour et vis (non fournies)

Support pour 2 pavillons 528706 1, 2 ou 3 mats Support mat de facade 2 drapeaux 528721
Mats et supports pour pavillons d'intérieur Les pavillons correspondants seront Potence de mur ) =
Support pour 3 pavillons 528707 choisis parmi ceux de la page - Potence réalisée en tube aluminium Support mat de facade 3 drapeaux 528722

- Supports réalisés en tube acier @ 30mm soudés sur platine

- Mat en aluminium @ 36 mm, hauteur 2 m, avec drisse
extérieure fournie

- Pied en acier lagué blanc pouvant supporter un, deux ou trois
drapeaux

—

PRO '

precedente.

Supports pour mats de facade
- Réalisé en tube acier @ 30 mm
soudé sur platine

@ 36 mm, longueur 900 mm
emmanchée dans un support acier
@ 30 mm soudeé sur platine

- Visserie non fournie

Potence de mur 528455

materiel-electoral.net
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Affichage

Signalisation
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Cadre «Eco-clic» sur pied télescopique ; . . . . Grille d’exposition Grille d'exposition + clips d'assemblage
- Format A4 portrait avec coins arrondis chromes Cadre «Eco-clic» sur pied télescopique 513415 - Cadre en tube acier @ 25 mm et mailles de 50 x 50 mm + crochetsde suspensi%n (vendues < 513603
- Cadre aluminium anodisé argent 25 mm - Peint gris martelé par multiples de 3)
- Inclinaison réglable du cadre - Dimensions : H 2000 x L 1000 mm Pied bl 513604
- Pied télescopique chromé réglable en hauteur - Livrée avec 6 clips d'assemblage et 12 crochets de suspension ti=lel el
(62 8102 cm) - Vendues par lot de 3 grilles Clip d'assemblage supplémentaire 513605
- Pieds en option (vendus par multiples de 4)
Tableau d'affichage Tableau daffichage 504611
I_e - Cadre aluminium anodisé
PROCITY - Coins en plastique gris
- Format 600 x 900 mm

| Blhehufucteli |

- materiel-electoral.net
- Fond liege
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Gestion
du public

Plaque Stockage réduit et
d'identification rangement au carré

L]

Avantages

Ref. 200060

Confort de Existe en 2,5 metres
manipulation Transport aisé Réf. 200070

g

Réf. 111391

Réf. 111394 Réf. 111390
- 1

Ecobar® ACIER

- Cadre acier @ 35 mm, épaisseur 1,5 mm

- 4 coins arrondis et poids limité pour un meilleur
confort de manipulation

- Pieds biseautés pour une meilleure stabilité

- Congue pour accepter dénivelé et rotation

- Accrochage universel

- Stockage réduit et rangement au carré grace aux pieds
décalés

- Plague d'identification en téle de 114 x 100 mm avec,
en option, découpe laser

- Finition : galvanisé

Ecobar 14 barreaux 200060

Ecobar 18 barreaux 200070

—

LPROCITY

Potelets a ruban

- Equipements mobiles de canalisation et de maitrise
des flux en intérieur

- Deux finitions de potelets : inox ou acier finition noire

- Trois coloris de rubans disponibles : noir, bleu ou jaune

- Poteau acier @ 63 mm hauteur 1000 mm posé sur une
embase en marbre recouverte d'un cache décoratif

- La téte est équipée d'un ruban de 2 m et de trois
fixations pour permettre le maximum de modularité
dans votre installation

Signalisation

c
®
Q
=]
b
S
n
whd
3
)
A

Ref. 111395

Potelet acier

Potelet inox finition noire

Ruban noir 111390 111393
Ruban bleu 111391 111394
Ruban jaune 111392 111395

materiel-electoral.net
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PROCITY Matériel
Electoral

©OM.06 83 09 90 15
] ©T.01 64 29 47 65

©OF.01 64 29 47 92
contact@ab4-signalisation.com
www.ab4-signalisation.com

Signalisation

I, Place du Tertre - 77690 Montigny-sur-Loing
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