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PORTIqUeS TOURnanTS UnIVeRSeLS  
jUSqU’à 12 mèTReS
Portiques tournants sélectifs pour gérer l’accès des poids lourds, 
caravanes, etc., sur les aires de stationnement. 

le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité 
de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Portique tournant sur fût cylindrique avec poignées de rotation 
et butées de blocage pour le maintien en position fermée ou 
ouverte à 90°.

 > Fermeture par goupilles traversantes. 
 > Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option,  
serrure clé triangle de 11. 
 > équipés de tirants.
 > Finition laqué blanc sur galva avec bandes 
rouges rétro-réfléchissantes.

 > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies. 
 > réglage de l’aplomb par contre-écrous situés sous les platines.

De 5 à 7 m
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maÎTRISe D'aCCèS    PORTIqUeS TOURnanTS

Longueurs réglables Hauteurs réglables réf. Kit de Pose

Portiques tournants universels

Portiques de 5 à 7 mètres
de 1,9 à 2,5 m 202511 202611

de 2,5 à 3,5 m 202517 202615

Portiques de 7 à 12 mètres
de 1,9 à 2,5 m 202514 202615

de 2,5 à 3,5 m 202515 202622

demi portiques tournants universels

demi portiques  
de 2,5 à 3,5 mètres

de 1,9 à 2,5 m 202540 202616

de 2,5 à 3,5 m 202541 202617

demi portiques  
de 3,5 à 6 mètres

de 1,9 à 2,5 m 202542 202617

de 2,5 à 3,5 m 202543 202623
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5000 à 7000

Tirant

Tube  120 x120
Tube 80 x 80

Poignée de manoeuvre

Goupille et cadenas

Platine 500 x 500
Butée

Lisse centrale permettant

d'élargir le portique 70 x 70
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7000 à 12000

Lisse centrale permettant

d'élargir le portique 70 x 70

Tirant

Tube 120 x120

Poignée de manoeuvre

Goupille et cadenas

Platine 600 x 600

Butée

80 x 80

44
62

gaLvaNiSé
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OPTIOn baVeTTe
Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos  
500 x 80 mm. accrochage avec chaînes, anneaux et étrier 
de fixation fournis. Hauteur 370 mm pour une hauteur 
sous bavette de 1830 mm. Prévoir deux bavettes par 
portique.

option bavette 202600

4  OPTIOn KIT De FIXaTIOn  
POUR PanneaUX 
kit de fixation pour panneaux Ø 450 mm disponible pour 
tous nos portiques tournants (panneau non fourni).

option kit de fixation 202321
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5000

Tube d'articulation Ø 70

Tube 80 x 80

Plat 60 x 8  LG.800
Tube 80 x 80
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PORTIqUe PIVOTanT
Portique pivotant en acier hauteur hors sol 2200 mm. 
traverse haute horizontale pivotante sur l’un des deux 
poteaux verticaux. 

 > Finition : galvanisé avec 8 bandes rétro-réfléchissantes 
rouges. 
 > Fixation par scellement direct. 
 > cadenas à cylindre européen fourni.

Portique Pivotant lg 5000 202304
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