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   l'inFormation  
Dans l'entreprise



58 inFormation    Vitrines traDition & ClassiQue

1 à 4

1  Vitrines « traDition » 
La vitrine d'information par excellence. Sa faible épaisseur et sa 
grande surface d'affichage en font un support discret et efficace 
pour votre information d'entreprise. 

 > Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur 30 mm. 
 > Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de 
la vitrine. 
 > Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm. 
 > Charnière intégrée inusable. Serrure « de sécurité » 2 clés 
sur profilé de porte. Joint d’étanchéité élastomère et orifices 
anti-condensation. 
 > Fond tôle galvanisée, laqué blanc. 
 > Finition : anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, 
vert 6005, bleu 5010 ou noir 9010.

Dimensions ext. en mm Anodisé Peint A4

h 400 x 550 505000 405000 2

h 750 x 550 505001 405001 4

h 750 x 750 505002 405002 6

h 1050 x 750 505003 405003 9

2  Kit éClairage leD pour Vitrine 
« traDition » 

 > Système d'éclairage par LED économe en énergie, peu 
encombrant et bénéficiant d'une durée de vie exceptionnelle.
 > Références, voir page suivante.

3  Vitrines « traDition » 
à Double battant 
Mêmes caractéristiques que la vitrine « tradition ». 
2 portes battantes remplaçables. 

Dim. ext. en mm Anodisé Peint A4

h 750 x 1 200 505075 405075 8

h 1 050 x 1 400 505076 405076 18

4  système De piètements pour 
Vitrines « traDition »
Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm. Système universel 
de fixation au dos de toute vitrine "tradition", simple et double 
battante, par pattes en inox brossé. 

poteau 60 x 40 plus

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox 
brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne. 

 > Finition : anodisé argent ou peint selon nos RAL  
(bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010, noir 9010).
 > Pose par scellement direct, hauteur Ht 2600 mm, 
ou sur platines (uniquement Kit poteaux 60 x 40), 
hauteur Ht 2200 mm (crosses de scellement fournies).

Kit poteaux 60 x 40 Poteau 60 x 40 PLUS

Finition Anodisé Peint Anodisé Peint

Scellement direct 516356 416356 516460 416460

Sur platines 516357 416357 – –

      30 mmép.

1

3

3 4
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5

Vitrines « ClassiQue » 
Un design sobre et une épaisseur de profilé plus importante pour 
une présence plus visible de votre information. 

 > Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur 58 mm. 
 > Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de 
la vitrine. 
 > Vitrage plexichocs épaisseur 4 mm.
 > Charnière intégrée. Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de 
porte (2 serrures sur hauteur 1 350 mm). 
 > Joint d’étanchéité élastomère et orifices anti-condensation. 
 > Fond tôle galvanisée, laqué blanc. 
 > Finition : anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, vert 6005, 
bleu 5010 ou noir 9005.

6

système De piètements  
pour Vitrines « ClassiQue » 
Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm. Système universel 
de fixation au dos de toute vitrine "Classique" par pattes en 
inox brossé. 

poteau 60 x 40 plus

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox 
brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne. 

 > Finition : anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, vert 
6005, bleu 5010 ou noir 9010.

Pose par scellement direct, hauteur Ht 2600 mm, ou 
sur platines (uniquement Kit poteaux 60 x 40), hauteur 
Ht 2200 mm (crosses de scellement fournies).

Kit poteaux 60 x 40 Poteau 60 x 40 PLUS

Finition Anodisé Peint Anodisé Peint

Scellement direct 516356 416356 516470 416470

Sur platines 516357 416357 – –

Dimensions ext. en mm Anodisé Peint A4

h 750 x 550 506000 406000 4

h 750 x 750 506001 406001 6

h 1050 x 750 506002 406002 9

h 1350 x 750 506003 406003 12

h 1350 x 1000 506004 406004 16

      58 mmép.

5

6



60 inFormation    Vitrines 1000

1

Vitrines « 1000 » simple et Double battant
Une vitrine sobre et majestueuse qui répond à tous les besoins et bénéficie 
de la qualité 7 : robuste, étanche, adaptable, pratique, confortable, 
inviolable et visibilité optimale.

 Profilé de 75 mm d’épaisseur pour un affichage plus visible. 

 Existe en double battant : grande surface d’affichage sans la contrainte 
d’une seule grande porte.

 > Épaisseur 75 mm.
 > De 8 à 30 A4. 
 > Simple face.
 > Cadre aluminium anodisé ou peint.
 > Vitrage Plexichoc® épaisseur 4 mm.
 > Porte battante réversible, double battant  ou levante assistée par vérins.
 > Fixation murale ou sur poteaux.
 > Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
 > Dos peint gris clair RAL 9002.

      75 mmép.

RAL 9010

RAL 5010

RAL 6005

RAL 3004

ANODISÉ

Vitrine 1000 simple battant

dimensions
ext. en mm anodisé peint battante

levante A4

h 750 x 1000 507084 407084 L 8
h 1 000 x 750 507080 407080 B 9 
h 1 000 x 1 350 507081 407081 L 18
h 1 000 x 1 600 507082 407082 L 21
h 1 350 x 750 507002 407002 B 12
h 1 350 x 1 000 507003 407003 B 16

Vitrine 1000 à double battant

h 750 x 1 200 514020 414020 B 8
h 1 050 x 1 800 514021 414021 B 24
h 1 050 x 2 300 514022 414022 B 30
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3

Kit éClairage leD  
pour Vitrines

 >  Une lumière blanche de qualité 
supérieure grâce au choix de LED  
haut de gamme : 60 lumens par watt. 
 >  Une durée de vie exceptionnelle : 75 000 heures 
en moyenne soit 5 fois plus qu’un néon classique.

2

poteauX Quatro 
pour Vitrines 1000
En cas d'impossibilité de fixer votre vitrine à un mur, utilisez 
les piétements adaptés.

 > Poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium 
anodisé argent ou peint.
 > Bouchon en aluminium laqué noir en partie supérieure.
 > Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison 
d'aluminium fournies.
 > Hauteur de vitrine réglable.
 > Pose par scellement direct ou sur platines (crosses 
de scellement fournies).
 > Kit poteaux Quatro : composé de 2 poteaux Quatro et de 
4 pièces de fixation.

avertissement : les kits leD sont destinés à faciliter la 
lecture des documents d'information; ils ne sont pas 

adaptés pour l'éclairage d'affichage publicitaire.

kits Poteaux Quatro

anodisé peint

kits pour les vitrines h 750, 1 000 et 1 050 mm

scellement direct 516400 416400
sur platines 516401 416401

kit pour les vitrines h 1 350 mm

scellement direct 516404 416404 
sur platines 516405 416405

* En cas d'exposition au vent importante, la pose sur platines de 
plusieurs vitrines est déconseillée.

Vitrines Kits LED 

Réf. 
anodisé

Réf.  
peint Dimensions

Réf.
Kit

LED

Nbre de 
rubans 

LED

Trans-
forma-

teur

Vitrine "Tradition" simple battant

505000 405000 H 400 x 550 509100 2 15 W

505001 405001 H 750 x 550 509100 2 15 W

505002 405002 H 750 x 750 509101 2 15 W

505003 405003 H 1050 x 750 509101 2 15 W

Vitrine "Tradition" à double battant

505075 405075 H 750 x 1200 509120 2 15 W

505076 405076 H 1050 x 1400   509121 2 15 W

Vitrine "classique"

506000 406000 H 750 x 550 509115 1 15 W

506001 406001 H 750 x 750 509116 1 15 W

506002 406002 H 1050 x 750 509116 1 15 W

506003 406003 H 1350 x 750 509123 2 30 W

506004 406004 H 1350 x 1000 509102 2 30 W

Vitrine 1000 simple battant

507084 407084 H 750 x 1000 509117 1 15 W

507080 407080 H 1000 x 750 509116 1 15 W

507081 407081 H 1000 x 1350 509136 1 30 W

507082 407082 H 1000 x 1600 509106 1 30 W

507002 407002 H 1350 x 750 509123 2 30 W

507003 407003 H 1350 x 1000 509102 2 30 W

Vitrine 1000 à double battant

514020 414020 H 750 x 1200 509103 1 30 W

514021 414021 H 1050 x 1800 509108 1 30 W

514022 414022 H 1050 x 2300 509110 1 50 W



62 inFormation    ClassiQue Coulissante, CliC-ClaC & Véga

1

Vitrines « ClassiQue »  
Coulissantes
Des vitrines sans l'encombrement des portes pour 
l'affichage dans les couloirs ou les halls d'entreprise. 

 > Vitrine simple face pour l’intérieur. 
 > Cadre aluminium épaisseur 60 mm. 
 > 2 portes coulissantes. Vitrage verre sécurisé,  
épaisseur 6 mm. Serrure 2 clés. 
 > Fond tôle galvanisée, laqué blanc. 
 > En option : fond liège. 

2

CaDres CliC-ClaC
Des solutions économiques pour afficher informations, 
publicités, messages, horaires, plans d’évacuation…

 > Épaisseur 10 mm.
 > Cadre aluminium anodisé argent.
 > Format A4 ou A3 (2A4).
 > ouverture/fermeture  et maintien des documents par 
soulèvement/rabattement  des 4 côtés (clic-clac). 
 > Feuille de protection en plastique souple 1 mm.

Cadre clic-clac 1 A4 504110

Cadre clic-clac 2 A4 504120
fond tôle fond liège

Dim. ext. mm Anodisé Peint Anodisé Peint A4

h 750 x 1000 513000 413000 513004 413004 8

h 750 x 1400 513001 413001 513005 413005 12

h 1050 x 1800 513002 413002 513006 413006 24

h 1050 x 2300 513003 413003 513007 413007 30

      60 mmép.       10 mmép.

ANODISÉ

RAL 3004

RAL 6005

RAL 5010

RAL 9005



 

 

AFFichAGe et inFormAtion   
bARRIèRES DE VIllE

S O M M A I R E
19 Barrière Conviviale standard & potelet

20 Barrière Conviviale grillagée & PMMA

21 Barrière spéciale école & totem Conviviale

22 Barrière "blason de ville", de carrefour et totem 
d'info Conviviale

23 Barrière Lisbonne + barrière main courante

24 Barrière Pagode, Blois, Orléans & Losange

25 Barrière trio, Linea

26 Barrière province

28 Barrière modulaires

29 Kit d'amovibilité pour barrières

mobiLier urbAin   
AFFIchAgE publIcItAIRE

S O M M A I R E
63 Vitrine Véga & mât publicitaire

64 Caissons d'affichage publicitaire  
& sur deux poteaux

65 Caissons d'affichage publicitaire sur pied 
central & en drapeau
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1

pANNEAu VItRINE VégA 
Cadre simple ou double face en aluminium de 150 mm 
d’épaisseur, sans éclairage . Angles arrondis en aluminium moulé .

 > Porte levante assistée par vérins, remplaçable en cas 
de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine . Charnière 
intégrée inusable . Vitrage verre sécurisé, épaisseur 4 mm . 
2 serrures « de sécurité » 2 clés, sur profilé de porte . Joint 
d’étanchéité élastomère .
 > Fond tôle galvanisée, laqué blanc .
 > Support en tube d’acier de Ø 114 mm, bouchon galbé soudé .

Finition 
 > Peint selon nos coloris (voir page 6) . 

montage
 > Pose par scellement direct .

Dim . affichage Simple face Double face

h 1200 x 800 mm 570000 570100

h 1200 x 1600 mm 571000 571100

h 1600 x 1200 mm 572000 572100

h 1760 x 1210 mm 573000 573100

2

Mât publIcItAIRE

mât 
 > Tube aluminium Ø 76 mm, hauteur hors sol 3 500 mm renforcé 
par un fourreau intérieur en aluminium Ø 69 mm .
 > 4 pommeaux au choix, City, Agora, Boule, Forum .
 > Embase décorative fournie .
 > Pose par scellement direct .

Vitrine
 > Profilé aluminium de 150 mm d’épaisseur . Dimensions 
d’affichage H 800 x 600 mm .
 > Porte battante, vitrage en plexi-chocs, fermeture 
par serrure . Étanchéité assurée par joint élastomère . 
Ouverture double face .
 > Fond tôle galvanisée, laqué blanc .

montage
 > Ensemble mât Ø 76 mm et vitrine livré monté .
 > Disposition de la vitrine dans l’axe du mât ou légèrement 
déporté pour assurer une meilleure visibilité de l’information 
en bordure de route .
 > notice de pose fournie .

Finition
 > Peint selon nos coloris (voir page 6) .

Pommeaux : city agora Boule Forum

Axial 526110 526111 526112 526114

Déporté 526120 526121 526122 526124

Version  
déportée



64

Fixation rapide  
de l’affiche par clapets

SyStÈME "ViP" 
Et ABAiSSEMENt 
DU DiFFUSANt

Abaissement aisé du 
diffusant  

par poignées 
latérales.

1

cAISSON D'AFFIchAgE publIcItAIRE 
SuR 2 pOtEAuX AcIER

 > Deux poteaux tube acier Ø 114 mm .
 > 4 pommeaux au choix .
 > Pose par scellement direct .

Pommeaux :

city agora Boule Forum

Lumineux

508500 508501 508502 508504

non lumineux

508520 508521 508522 508524

1  à 3

cAISSONS D'AFFIchAgE publIcItAIRE
Un caisson se caractérise par la présence de deux cloisons 
intérieures, supports d'affiches, fixées à 20 mm des vitrages .  
La surface visible de l’affiche est de h 1710 x 1160 mm .

structure commune aux trois versions ci-contre
Caisson double face, cadre aluminium épaisseur 150 mm . Angles 
arrondis en aluminium moulé . Porte levante assistée par vérins .  
Possibilité de remplacer le vitrage seul grâce au système « VIP » : 
Vitrage Instantanément Permutable . Vitrage verre sécurisé, 
épaisseur 4 mm . Charnière intégrée . 2 serrures « de sécurité » 
2 clés sur profilé de porte . Joint d’étanchéité élastomère . 

 > Peint selon nos coloris (voir page 6) .
 > Le changement d’affiche s’effectue à hauteur d’homme grâce à 
l’abaissement du support diffusant . 
 > Version lumineuse : support d’affiche en plexi diffusant blanc 
épaisseur 3 mm . Éclairage par tubes fluorescents à haute 
luminosité de 58 watts chacun, conforme aux normes CE en 
vigueur, installé en usine .
 > Version non lumineuse : support d’affiche en plexi blanc, 
épaisseur 3 mm .

changement 
de l’affiche en moins 

d’une minute
1

MObIlIER uRbAIN    AFFIchAgE publIcItAIRE

pommeaux  

aU chOix4
City Agora Boule Forum
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cAISSON D'AFFIchAgE publIcItAIRE 
SuR pIED cENtRAl

 > Dimensions du pied : 
haut . 400 x larg . 600 x prof . 80 .
 > Pose par scellement direct .

Lumineux 508300

non lumineux 508310

3

cAISSON D'AFFIchAgE 
publIcItAIRE EN DRApEAu

 > Poteau tube acier Ø 114 mm .
 > 4 pommeaux au choix .
 > Pose par scellement direct .

Pommeaux :

city agora Boule Forum

Lumineux

508400 508401 508402 508405

non lumineux

508420 508421 508422 508425

2

2

3

pommeaux  

aU chOix4
City Agora Boule Forum

MObIlIER uRbAIN    AFFIchAgE publIcItAIRE






