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La signalisation temporaire a trait aux modifi cations momentanées des conditions de circulation : obstacles, 
dangers fortuits, mesures temporaires d’exploitation du trafi c, chantiers fi xes, chantiers mobiles. Elle est assurée 
par des dispositifs implantés de façon non permanente.

Les principes fondamentaux :
Principe d’adaptation : La signalisation doit être adaptée aux circonstances qui l’imposent sans contraindre de manière 
excessive la circulation publique.
Principe de cohérence : La signalisation peut donner des indications différentes de celle de la signalisation permanente. 
Celle-ci doit être masquée provisoirement pour éviter tout risque.
Principe de valorisation : La signalisation impose de rendre crédible aux usagers la situation annoncée. Il est donc 
essentiel de veiller à l’évolution de la signalisation  dans le temps et dans l’espace.
Principes de concentration : La nécessité d’implanter des dispositifs parfois importants sur une distance relativement 
courte impose des contraintes particulières.
Principe de lisibilité : La signalisation doit être implantée de façon lisible conformément à l’art. 125 pA : dimension, 
localisation, hauteur, rétroréfl exion, nombre, etc.
IISR-8ère partie – Art.120

Dimensions par gammes et panonceaux associés (en mm) :

GAMMES PANONCEAUX

Petite 700 650 / 700X200

Normale 1000 850 700 900X250

Grande 1250 1050 900 1000X300

Très Grande 1500 1250 1050 1200X400

IISR 1ère partie – Art. 5-3

Certifi cation :
Depuis le 1/10/09 la certifi cation  est obligatoire sur les panneaux et supports de signalisation temporaire.
A partir du 31/12/2013, tous les produits en service sur la voie publique doivent obligatoirement être certifi és.

Un panneau temporaire est toujours certifi é avec son support et son lestage et conforme à l’état neuf.

COCOC

N F O R M

E

NON
CCOOCOC

N F O RR MM

E

NOONN

COCOC

N F O R M

E

NOON

CONFORME
CONFORME

COCOC

N F OO R M

E

NON

RÉGLEMENTATION
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Source étude clientèle

GAMME TEMPORAIRE CERTIFIÉE

ADOPTER UN MODE DE CONSOMMATION ECO-RESPONSABLE

Code Désignation Certifi cation 
NF Matériau Schémas

Panokosto®

TSI : Ensembles posés au sol
(panneaux de tous types
et supports posés au sol)

indémontables.

 TSI 01 PVC HDTC

 TSI 02 Polycarbonate

Tempo®

TP : Panneaux de signalisation de 
Police pour supports fi xes, supports

posés au sol et supports accrochés sur 
dispositifs de retenue.

 TP 04
PVC HDTC
sans rail

Tempo® TPF : Panneaux de signalisation 
de Police pour support fi xe.  TPF 02

PVC HDTC
avec rails

Via
Tempo®

TD : Panneaux de signalisation 
Temporaire Directionnelle pour

support fi xes, supports
posés au sol et supports accrochés sur 

dispositifs de retenue.

 TD 02
PVC HDTC
sans rail

Via
Tempo®

TDF : Panneaux de signalisation 
Temporaire Directionnelle pour

support fi xes.
 TDF 01

PVC HDTC
avec rails

Supports TS : Supports posés au sol ou
accrochés sur dispositifs de retenue.

 TS 11 Pied éco.

 TS 12 Pied de k2/k8

100

Année 1

0

50

100

Quantité
de panneaux

Année 2 Année 3

100

100100

100 9090 818181

25

Année 3

2525
5050505050

PANOKOSTO® PVC HDTC       Panneaux Alu/Acier

Le renouvellement d’un panneau peut varier fortement en fonction de son matériau.

0

100 €

200 €

300 €

Budget
investi en €

0 1 2 3

0

100 €

200 €

300 €

Budget 0 1 2 3

0

100 €

200 €

Conclusion : Le PANOKOSTO® est 3 fois plus résistant 
que les panneaux concurrents en alu ou acier.

Conclusion : En investissant 20% plus cher la 1ère 
année avec le PANOKOSTO®, vous gagnez à l’usage et 
réduisez le coût global de l’investissement.
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Les panneaux Grande et très Grande gamme doivent être obligatoirement montés verticalement sur supports posés au sol 
(inclinaison verticale maxi de plus ou moins 5°)

Rétroréfl exion

Routes à chaussées séparées Routes bidirectionnelles

Tous les signaux sont obligatoirement
rétroréfl échissants de classe T2.

Tous les signaux sont obligatoirement 
rétroréfl echissants de classe T1 ou T2. 
La classe T2 est souhaitable par soucis 

d’homogénéité.

Tous les signaux sont obligatoirement 
rétroréfl échissants de classe T2. 
Le balisage du biseau peut-être 

renforcée par des feux R2 ou R2d. Les 
balises peuvent aussi être équipées de 

feux R2d.

Tous les signaux sont obligatoirement 
rétroréfl échissants de classe T1 ou T2. 
La classe T2 est souhaitable par soucis 

d’homogénéité.

Tous les signaux sont obligatoirement 
rétroréfl échissants de classe T2. 

En signalisation de nuit, le 1er panneau 
de danger (AK) est en plus doté de 3 

feux clignotants de type R2. 

Tous les signaux sont obligatoirement 
rétroréfl échissants de classe T1 ou 
T2. La classe T2 est souhaitable par 

soucis d’homogénéité. Le 1er panneau 
de danger (AK) est obligatoirement 

de classe T2 ou doté de 3 feux 
clignotants de type R2.

Distance entre les pannneaux

Zone urbaine

Routes bi-directionnelles

A chaussées séparées

CLASSIFICATION

DOMAINE D’USAGE

200 
mètres

100 
mètres

10 
mètres

500 mètres

250 mètres

80 mètres
classe 1 +T1

classe 2 : HIP

classe 3 : DG Fluo
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CHANTIER ECO-RESPONSABLE
Pour  la pérennité de vos chantiers, nous  vous proposons 
d’utiliser des matériaux robustes (3 fois plus résistants que 
l’acier) et écologiques.

  Solution économique : moins d’achats de panneaux grâce à la 
qualité optimum des matériaux.
  Démarche écologique : réduction des déchets grâce aux 
matériaux 100% recyclables.
  Gestion réactive : 
pas d’attente de fabrication.

Pour  la pérennité de vos chantiers, nous  vous proposons 
d’utiliser des matériaux robustes (3 fois plus résistants que 
l’acier) et écologiques.

PANOKOSTO® 
POLYCARBONATE 

  6mm sur pied dépendant

Le POLYCARBONATE 
conserve ses qualités 
mécaniques même dans les 
conditions environnemen-
tales les plus sévères.
Il est à 100% recyclable.

PANOKOSTO® 
PVC HDTC 

  (Haute Densité Traité Choc)  
6 mm sur pied dépendant

TEMPO®

PVC HDTC 
  (Haute densité traité choc) 
6 mm seul,  avec ou sans 
rails : support 80X40 ou 
sur pied éco

Le PVC est un matériau léger, solide, résistant et issu de produits 
recyclés et qui est à 100% recyclable.

FIXATION
RAILS AU DOS

FIXATION
SUR PIED ÉCO

13 CESSON
SÉVIGNÉ

13 CESSON
SÉVIGNÉ
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CHANTIER ECO-RESPONSABLE
Pour  la pérennité de vos chantiers, nous  vous proposons 
d’utiliser des matériaux robustes (3 fois plus résistants que 

: moins d’achats de panneaux grâce à la 

 : réduction des déchets grâce aux 

3 gammes de produits
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ABSORPTION DES CHOCS
Un matériau antichoc 
qui absorbe l’énergie de 
l’impact et protège le 
panneau des déformations. 
Le panneau reprend sa 
forme initiale sans se 
détériorer.

STABILITÉ
Ses crampons
anti-recul 
permettent une 
parfaite stabilité.

POLYCARBONATE 6 mm

Classe 2 : HIP

Classe 3 : DG fl uo

AVANTAGES PANOKOSTO®
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POIGNEE STANDARD
Pied dépendant en 
acier galvanisé. 

SECURITE
Grâce à ses bords 
légèrement arrondis sur 
6mm d’épaisseur, pas de 
risque de blessure. 

ECO CONCEPTION
Tous les matériaux entrant dans 
la fabrication sont recyclables 
et issus du recyclage. Ils ne 
subissent pas d’altération due à 
la corrosion. Les supports sont 
en acier galvanisé et le rivetage 
est en acier zingué.

PVC HDTC 6mm

Classe 2 : HIP

Classe 3 : DG fl uo

Classe 1 et T1

13 CESSON
SÉVIGNÉ

PVC HDTC 6m
m

Panokosto®

ROBUST
ESSE

Résiste aux chocs

et variations

thermiques
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PVC HDTC 6MM

Classe 2 : HIP

Classe 3 : DG fl uo

Classe 1 et T1

RESILIENCE RENFORCEE
Le PVC Haute Densité Traité Choc 
assure une résistance maximum 
aux chocs, fractures et variations 
thermiques.

ADAPTABLE
Panneau multi supports :

  Fixation sur pied « éco » : montage pour une utilisation 
mobile

  Fixation rails au dos : montage sur tous supports à 
l’aide de rails et de brides
  Fixation directe :  montage direct par brides sur 
supports 80X40, 80X80, Ø76, Ø 60

AVANTAGES TEMPO®

PVC HDTC 6m
m

Tempo®

ADAPTA
BLE

Fixation

multisupports
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Subjectile seul :
- Tranche chanfreinée, rayon de 2 mm
 6 mm d’épaisseur
 Panneau certifi é NF

Fixation sur pied «éco»:
-  Panneau pour une 
utilisation mobile.

-  Assemblé par 
boulonnerie M6 inox.

Personnalisation :
-  Marquage
-  Laquage au dos
-  Cache panneau

Fixation rails au dos :
-  Panneau adaptable sur 
tous supports.

-  Fixation des brides par 
boulonnerie M10.

-  Assemblage subjectile sur 
2 rails par rivets Alu.

Fixation directe :
-  Panneau adaptable sur supports mobiles 
temporaires : supports routiers, autoroutiers et croix 
de lorraine.

-  Montage direct par brides sur supports  80X40, 
80X80, Ø76, Ø 60. 

-  Fixation des brides par boulonnerie M10.

+

OPTIONS PANOKOSTO® TEMPO®

13 CESSON
SÉVIGNÉ 13 CESSON

SÉVIGNÉ13 CESSON
SÉVIGNÉ

13

Adhésif Gravure 
2mm de 

profondeur

 Cache 
panneau

Lestage des panneaux
Dans le cadre de la certifi cation, 
ces panneaux doivent être lestés :
- Lest avant : 36kg (2 sacs de 18Kg)
- Lest arrière : 18 Kg
 Sauf Ø 850 : 36Kg (avant et arrière).
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KC 1 (ex8)

KC 1 (ex6)

KC 1 (ex7)

KC 1 (ex5)

KC 1 (ex3)

KC 1 (ex4)

KC 1 (ex2)KC 1 (ex1)

KC 1 (ex9)

KC 1 (ex10)

DANGER TYPE AK

PRESCRIPTION TYPE B

INDICATION TYPE C

INDICATION DE CHANTIER IMPORTANT
TYPE KC 1

DANGER TYPE KM

DANGER TYPE M

POUR PANNEAUX DE TYPE B ET C

C13aC12 C18

Le premier panneau de danger (AK) est 
obligatoirement de Classe T2 sur route 
bidirectionnelle. 
IISR 8ème partie – Art.122/123/129

Panneau
tri-fl ash*

Panneau
à volets*

Panneau à fl èche tournante*

* La norme ne s’applique pas à ces produits

Panneau à volet mobile*

Panneau
avec bavette*

(textes divers) Préciser distance et textes à la commande
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(mm)

TYPE AK 
sans KM Normale 1000

TYPE AK 
avec KM

Petite 700

Normale 1000

TYPE B
Petite 650

Normale 850

TYPE C Normale 700

KC 1 Normale 800X600

PANOKOSTO® SUR 
PIED DÉPENDANT

TEMPO® SUR 
PIED ÉCO

TEMPO® SUR 
SUPPORT FIXE

+

13 CESSON
SÉVIGNÉ

13 CESSON
SÉVIGNÉ 13 CESSON

SÉVIGNÉ

13

Fixation rails au dos Fixation directe

GAMMES DIMENSIONS 
(mm)

Petite 700x200

Normale 900x250

Grande 1000x300

Très Grande 1200x400

GAMMES DIMENSIONS 
(mm)

TYPE AK 
avec ou 
sans KM

Petite 700

Normale 1000

Grande 1250

Très Grande 1500

TYPE B

Petite 650

Normale 850

Grande 1050

Très Grande 1250

TYPE C

Normale 700

Grande 900

Très Grande 1050

KC 1
Signalisation 
d’approche 800X600

Présignalisation 1600X1200

PANONCEAUX POUR PANNEAUX : 
PANOKOSTO® ET TEMPO®

TEMPO® SUR SUPPORT FIXE

DIMENSIONS

13 CESSON
SÉVIGNÉ
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PVC HDTC 6MM

Classe 2 : HIP

Classe 3 : DG fl uo

Classe 1 et T1

PVC HDTC 6m
m

Via Tempo®

DURABL
E

Longévité
accrue

DURABLE
Le PVC Haute Densité Traité Choc est un matériau à longue durée de vie. Adoptez une démarche éco responsable 
en privilégiant la réduction des déchets.

MULTI SUPPORTS

-  Montage sur pied K2/K8 :
KD43c sans rail

Fixation rails au dos. 
Prévoir 2 brides

Fixation directe sur 
panneau. Prévoir 
supports et brides.

OPTIONS :
-  Panneau pointe 
amovible sur pied éco*

AVANTAGES VIA TEMPO®

BESANÇON BESANÇON

13 CESSON
SÉVIGNÉ

13 CESSON
SÉVIGNÉ13 CESSON

SÉVIGNÉ
13

+

* La norme ne s’applique pas à ces produits
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Classe 2 : HIP

Classe 3 : DG fluo

Classe 1 et T1

SIGNALISATION DE DIRECTION TYPE KD21

PRÉSIGNALISATION COURANTE TYPE KD43

SIGNALISATION DE DÉVIATION TYPE KD22

DIMENSIONS (mm)

1000x300 1300x300 1600x300 1900x300 2200x300 2500x300 1300x400 SUPPORTS

TEMPO®
 sans rail

KD21,
KD43c.

KD21,
KD22a ex1, 
KD43a ex1, 

KD43c,
KD43d.

KD21,
KD22b,
KD43b,
KD43c, 
KD43d.

/ / / KD22a ex2, 
KD43a ex2.

Pieds 
K2/K8, 

Supports 
80X40, 
80X80, 

Ø76, Ø 60. 

TEMPO®
avec 2 rails

KD21,
KD43c.

KD21,
KD22a ex1, 
KD43a ex1, 

KD43c,
KD43d.

KD21,
KD22b,
KD43b,
KD43c, 
KD43d.

KD21,
KD43c,
KD43d.

KD21,
KD43c,
KD43d.

KD21,
KD43c,
KD43d.

 KD22a 
ex2, KD43a 

ex2. Poteaux,
Brides, 

Plastoblocs
OPTION 
pointe 

amovible
KD21. KD21,

KD22a ex1. KD21. KD21. / / KD22a ex2

Nombre 
de support 

fixe 
1 2 2 2 2 2 2

KD21b

KD21a
KD22a

KD22b

KD22a (ex.2)

KD22a

KD22b

KD22a (ex.2)

KD43a(ex.2)

KD43c

KD43b

KD43a(ex.1)

KD43d(ex.1)

+

KD43a(ex.2)

KD43c

KD43b

KD43a(ex.1)

KD43d(ex.1)

+

OPTIONS :
-  Pointe amovible*

* La norme ne s’applique pas à ces produits
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SIGNALISATION DE CHANGEMENT 
DE CHAUSSEE TYPE KD8

PRÉSIGNALISATION DE DÉVIATION
TYPE KD42

SIGNALISATION D’AFFECTATION DE VOIES 
TYPE KD9/10

Classe 2 : HIP

Classe 3 : DG fl uo

Classe 1 et T1

KD42b KD42cKD42a (ex.1) KD42eKD42a (ex.1) KD42d

KD42b KD42cKD42a (ex.1) KD42eKD42a (ex.1) KD42d

KD8 (ex.2)KD8 (ex.1) KD8 (ex.3)

KD8 (ex.5) KD8 (ex.6)KD8 (ex.4)

KD8 (ex.2)KD8 (ex.1) KD8 (ex.3)

KD8 (ex.5) KD8 (ex.6)KD8 (ex.4)

KD9 (ex.1) KD9 (ex.2) KD9 (ex.3) KD9 (ex.4) KD10a (ex.1)

KD10a (ex.3)KD10a (ex.2) KD10b (ex.1) KD10b (ex.2) 200 m

DIMENSIONS (mm)
Type KD8, KD9, KD10

KD10a KD8, KD9, KD10a et KD10b
TEMPO®

 avec 2 rails ou sans 
rail

700X700 900X900 1050X1050

KM
avec rails ou sans rail

700X200
(1 rail)

900x250
(2 rails)

1000X300
(1 rail)

OPTION 
volet mobile 700X700 900X900 1050X1050

DIMENSIONS (mm)  Type KD42

TEMPO®
 sans rail 1200X1600 / /

TEMPO®
 avec rails 1200X1600 1800X2200 3000X2400

Nb de rails 2 4 4

Préconisation 
supports 

(si 1m sous panneau)
2 supports 80X80

2 I 
95X57 ou 

80X80X3mm
2 I 117X70

OPTIONS :
Panneau  avec feux 
diamètre 200mm  
(voir page 32)
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CONFIRMATION DE DÉVIATION TYPE KD62

SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE D’UN ITINÉRAIRE DE DÉVIATION TYPE KD79

FIN DE DÉVIATION TYPE KD69

DIMENSIONS (mm)

TEMPO®
 sans rail

1300
X900

1600
x900 / / / /

TEMPO®
 avec rails

1300
x900

1600
x900

1900
x900

2200
x900

2500
x900

3000
x900

Nb de
supports fi xes 2 2 2 2 2 2

DIMENSIONS (mm)

L/H 
(mm)

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 3000 3500

250

300

400

500

600

750

900

1200

Nb de 
sup-
ports

1 1 2 2 2 2 2 2 2

Panneau
avec ou sans rails

Panneau
avec rails

KD 62
KD 69a KD 69b

KD 79a

KD 79bKD 79a

KD 79a KD 79b

DIMENSIONS (mm)

KD69a KD69ab
TEMPO®
 avec 2 
rails ou 
sans rail

1000X400 1600X750

Nb de
support fi xe 1 2

OPTIONS :
Possibilité de 
montage des KD79 
sans rail sur pieds 
de K2/K8

Classe 2 : HIP

Classe 3 : DG fl uo

Classe 1 et T1

Classe 2 : HIP

Classe 3 : DG fl uo

Classe 1 et T1

N’existe pas       Rails obligatoires       Avec ou sans rails       Pieds K2/K8 possible
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Via Tempo® modulable

1600 x 1200 1900 x 1200 2200 x 1800 3000x2400

1600 x 1200 1900 x 1200 2200 x 1800 3000x2400

Pour vos chantiers à messages variables, nous  vous proposons d’utiliser  
notre gamme : VIA TEMPO® en version modulable.
Notre volonté est de vous proposer des produits éco responsable.

  Solution économique : moins d’achats grâce aux plaques amovibles.
  Démarche écologique : panneaux 100% recyclables.
  Gestion réactive : Modulables et réutilisables 
sur d’autres chantiers .

VIA TEMPO® EN VERSION MODULABLE

DIMENSIONS (mm) TYPE KD42

KD10a KD8, KD9, KD10a et KD10b

PANNEAU 1600X1200 1900X1200 2200X1800 3000X2400

Position des 
rails

1600 x 1200 1900 x 1200 2200 x 1800 3000x24001600 x 1200 1900 x 1200 2200 x 1800 3000x24001600 x 1200 1900 x 1200 2200 x 1800 3000x24001600 x 1200 1900 x 1200 2200 x 1800 3000x2400

DIMENSIONS (mm) TYPE KD21, KD22, KD43

PVC HDTC 6 mm
avec  2 rails 
ou sans rail

1000X300 1300x300 1600X300 1900X300 2200X300 2500X300

Nb de support fi xe 1 2 2 2 2 2

DIMENSIONS (mm) Plaquettes

800X180 900X180 1240X180 1240X250 2000X250 2000X500

 : panneaux 100% recyclables.

(Vierge ou autres textes possibles)

PANNEAU VIERGE

FLÈCHE VIERGE

PLAQUETTE VIERGE

Classe 2 : HIP

Classe 3 : DG fl uo

Classe 1 et T1
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Accessoires : Via Tempo® modulable

DISQUES : SYMBOLES :

AUTRES SYMBOLES :

FILMS RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTS (AU ML) :

PLAQUES FILMÉES EN PVC 2 OU 3MM :

COMPOSITION DES POLICES :

AUTRES ACCESSOIRES TEMPORAIRES :

FILM NOIR D’OCCULTATION :

HAUTEURS (mm)

50
60
80

100 125 160 200 250

HAUTEURS (mm)

0,05m 0,10m 0,20m 0,25m 0,25m

DIMENSIONS (mm)

Ø 250 Ø 320 Ø 450

DIMENSIONS (mm)

250X150 250X250 350X250 350X350

DIMENSIONS (mm)

2000X900 2000X1200 900X1500










2000X1200 900X1500

PLAQUES AMOVIBLES POUR KD MODULABLES

-  Lettres ou chiffres en adhésif noir prêts à appliquer.
-  KIT de 330 lettres L1-L4 composé de (30XE) + (20XAIOU) 
+ (15XCDLMNPRST) + (10XBFGHV) + (5XJKQWXYZ)

-  KIT de 70 chiffres L1-L4 composé de : 
(25X0) + (5X123456789).

- Largeur de 0,914m ou 1,22m

Films divers:
- Noir, couleur ou transparent
- Listel : 50 ml ou 100 ml

- Repositionnable
- Conditionnement : 100 ml

SK1 :

KD44 :

Ø 450
Bande PVC 

en 2 ml Flèche PVC
Ø 650

Classe 2 : HIP
Classe 3 : DG fl uo

Classe 1 et T1
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Supports mobiles

SUPPORT ROUTIER (SANS ROULETTE)

SUPPORT GRIPSOL

RAILS (AU ML): SAC DE LESTAGE : PLASTOBLOC  :

CROIX DE LORRAINE
AVEC POIGNÉE

SUPPORT TMD CROIX DE LORRAINE 
SANS POIGNÉE

PIED « ÉCO » PIED K2/K8

SUPPORT AUTOROUTIER (AVEC ROULETTES)

13 13

GAMMES DIMENSIONS 
(mm)

TYPE AK
Petite 700

Normale 1000

TYPE B
Petite 650

Normale 850

TYPE C Grande 900

GAMMES DIMENSIONS 
(mm)

TYPE AK Grande 1250

TYPE B Grande 1050

TYPE C Grande 900

Dimension support :
30 X 30 mm

Dimensions supports :
40 X 40 mm
80 X 40 mm

En aluminium
(double face  
compris)

Matériaux  au choix : 
- PVC renforcé (orange fluo)
- Polyéthylène (écru) 
Poids rempli : 18 Kg
livré vide

Dimensions : 400X400 mm
Poids : 15 Kg
Avec poignée de transport

Dimensions : 800X400 mm
Poids : 25 Kg

Avec poignée de transport

Adaptable 
sur Gripsol et 
support pour 
glissière métal 
et béton

Dimensions :
28 X 28 mm
40 X 40 mm

Structure en acier galvanisé Structure en acier galvanisé
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Supports fixes

NOIX DE FIXATION :

SUPPORT DROIT  
POUR GLISSIÈRE BÉTON 
GBA OU DBA

SUPPORT DROIT  
POUR GLISSIÈRE MÉTALLIQUE
SGM1

SUPPORT DROIT  
POUR GLISSIÈRE MÉTALLIQUE
PFA1

Structure en acier galvanisé
Fourreaux :  
30 X 30 mm ou 40 X 40 mm
Dimensions :  
475 mm de hauteur  
X 300 mm de largeur  
X 250  mm de longueur.
Avec poignée de sécurité  
anti-retour

Structure en acier galvanisé
Fourreaux :  
80 X 40 mm ou 40 X 40 mm  
(option adaptateur : 28X28 mm)
Dimensions :  
420 mm de hauteur  
X 230 mm de largeur  
X 120 mm de longueur.
Avec poignée de tirage.

Structure en acier galvanisé
Fourreaux :  
30 X 30 mm ou 40 X 40 mm
Dimensions :  
200 mm de hauteur de fourreau  
X 279 mm de largeur.
Système de verrouillage par 
poignée

* Existe en double face

SUPPORTS LONGUEUR (m)

40X40 mm

1,5 2 2,5 3 3,5 480X40 mm

80X80 mm

BRIDES

40X40

80X40*

80X80*

OBTURATEURS

40X40 mm

80X40 mm

80X80 mm

I ALU TYPE (ml) DIMENSIONS (mm) MOMENT  
ADMISSIBLE (daN.m)

MC 1 95 X 57 576

MD 2 117,20 X 70,30 1079

ME 3 144,50 X 86,70 2021

MG 4 178,20 X 106 3795

MH 5 219 X 131,80 7118
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DIMENSIONS (mm) Type K2

TEMPO®
Avec 2 rails ou

 sans rail
1400 X 200 1750 X 250

TEMPO®
sur pieds K2/K8 1400 X 200 1750 X 250

OPTION 
« Fin de chantier » 140 0 X200 1750 X 250

DIMENSIONS (mm) Type K8

TEMPO®
Avec 2 rails ou

 sans rail

1000 X
500

1500 X
500

2000 X
500

900 X
900

TEMPO®
sur pieds K2/K8

1000 X
500

1500 X
500

2000 X
500 /

Nb de chevrons 2 3 4 1

DIMENSIONS (mm)

Hauteur Dimension des faces

1100 150 X375

K2

K5B KOSTO

PIQUETS DE CHANTIER K5B 

PANNEAUX DE 
CHANTIER

K5B ECO

K8

Pour renforcer 
la signalisation 
temporaire, nous vous 
conseillons d’ajouter 
un kit bi-fl ash 
(voir page 32).

Pour renforcer la signalisation 
temporaire, nous vous 
conseillons d’ajouter un top 
leds  (voir page 32).

Modèle en PVC HDTC 6 mm, 
angles arrondis,
et tige en acier galvanisé

Panneaux en Akylux
Dimension : 300 X 180 mm
Options : Marquage sur demande

Conditionnement :
par 10 unités
(Autres modèles de 
piquets de chantier, 
nous consulter)

Modèle et tige en acier 
galvanisé, rivets acier

Le K5b Kosto en PVC Haute Densité 6 mm est issu du recyclage. 
Sa durée de vie est 3 fois supérieure à celle de l’acier.

ADOPTER UN MODE DE CONSOMMATION ECO-RESPONSABLE : 

Signalisation de barrage et de position
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BALISES FLEXIBLES

BALISE FLEX

BALISES DE GUIDAGE K5D

K5c
implanté
à gauche

K5c
implanté
à droite

Voie barrée
Voie laissée

à la circulation

Route à chaussées séparées.

K5c double face (gauche/gauche).
Implantation en axe de chaussée.

K5c double face (droite/gauche).
Implantation en rive.

Route bidirectionnelle.

G G

G G

G

TPC

G

G G

K5c
implanté
à gauche

K5c
implanté
à droite

Voie barrée
Voie laissée

à la circulation

Route à chaussées séparées.

K5c double face (gauche/gauche).
Implantation en axe de chaussée.

K5c double face (droite/gauche).
Implantation en rive.

Route bidirectionnelle.

G G

G G

G

TPC

G

G G

Modèle en PEHD sur 
Plastobloc® 25 Kg
Film de classe 2
Dimensions : 
1000 x 250 mm

Modèle en Polycarbonate 6 mm 
sur Plastobloc® 28 KgG
Dimensions : 
187,5 X 750 mm

Alternance de bandes biaisées 
rouges et blanches à 45°, dont la 
pente vers le sol est dirigée vers la 
voie laissée à la circulation.

La balise est placée de telle façon 
que le côté inférieur soit à 200 mm 
au-dessus du sol.

ALLIGATOR ®
Modèle en Polycarbonate avec 
2 bandes rétroréfl échissantes 
de classe 2
Dimensions : 
230 X 520 mm

Modèle en polyéthylène souple 
à fi xer au sol. Corps jaune 
monobloc avec 2 colliers blancs 
rétroréfl echissants de classe 2
Dimensions : 
Hauteur : 750 mm
Ø 200 mm

top leds  
(voir page 32)

FIXATIONS

Douille
M1 2

Résine
(10 poses)

Clef de
montage Pistolet
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ECHELLE DE MESURE : ++++ Visibilité  
optimale ++

Très 
bonne 
visibilité

++ Bonne 
visibilité + Visibilité 

normale

PVC : 1 Bande peinture blanche + Hauteur : 
300 mm 0,53 Kg

EVA : 2 Bandes peinture blanche +

Hauteur : 
500 mm

0,79 Kg

PVC : 2 Bandes peinture blanche
réfl échissante micro bille de verre ++ 1,30 Kg

PVC : 2 Bandes rétroréfl échissantes 
Classe 2 (Norme EN 471) +++ 1,90 Kg

PVC : 2 Bandes peinture blanche
réfl échissante micro bille de verre ++

Hauteur: 
750 mm

3,10 Kg

PVC : 2 Bandes prismatiques
(Norme NF EN 13422) ++++ 5 Kg Option 

FOOTLIGHT

+

Cône lesté
PVC : 2 Bandes rétroréfl échissantes

+++ Hauteur: 
750 mm 5,5 Kg

+++ Hauteur: 
1000 mm 8 Kg

+
Cône retractable

PVC : 2 Bandes rétroréfl échissantes 
Classe 2

+++ Hauteur : 
50 0mm 2 Kg

CÔNES DE CHANTIER K5A

ENROULEUR A SANGLE RACCORD DE CHAÎNE 
POUR CÔNE

Nylon renforcé rétractable
Longueur de la sangle : 9m
Dimensions : 240 X 145 mm

Bouton de verrouillage qui 
empêche le rembobinage 
indésirable de la bande. 
Marquage bicolore 
(personnalisation en option).

Dimensions : 
100  X 70 mm

Led (option)

(Norme NF EN 13422)
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DEVIACÔNE

SEPARATEURS MODULAIRES K16

MODÈLE K16 - SÉCURÉOLE

MODÈLE K16 - TRAVOS

Pour renforcer l’impact de la 
signalisation temporaire, nous 
vous conseillons d’ajouter une 
lampe pour cônes (voir page 28).

Dimensions : 
500 X 1250 mm
800 X 1250 mm

Monobloc à liaison encastrable en 
Polyéthylène soufflé avec réflecteur blanc.

Dimensions : 
500 X 1000 mm
700 X 1000 mm

Monobloc à liaison encastrable en 
Polyéthylène soufflé.

Autres modèles nous consulter

Flèche avec fixation articulée 
1000 X 300 mm et pointe 

amovible

Hauteur:  
750 mm Classe 1, 2 

ou DG fluoHauteur: 
1000 mm

LISSE POUR CÔNE
Lisse en profilé PVC et maintien en nylon
Classe 1
Longueur : 2m

PANNEAUX POUR CÔNE
Panneau : recto vert / verso B1  
Panneau en polycarbonate
Dimensions : 600 mm  de hauteur 
et Ø 320 mm.
Classe 2

++++ Visibilité  
optimale ++

Très 
bonne 
visibilité

++ Bonne 
visibilité + Visibilité 

normale
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Passerelles de chantier

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

BARRIÈRE PLASTIQUE

BARRIÈRE EXTENSIBLE ACIER

BARRIÈRE TEXTILE

BARRIÈRE DE REGARD

MODÈLE MULTI SANGLES

MODÈLE MINIT®

MODÈLE MOVIT® 

BARRIÈRE «TP»

- Accrochage universel 
Option personnalisation 
sur plaque : Adhésif ou 
découpe laser

Longueur : 5 à 20m, 4 Sangles rétro-réfléchissantes  
+ sangles verticales fluo. Marquage standard  
«ACCES INTERDIT» (personnalisation en option).  
Tendeurs cliquets pour maintien des bandes.

Barrière en acier laqué
2 Gammes au choix :
Sol en acier plié galvanisé équipé 
de renfort et :
- tôle en aluminium anti dérapant
- tôle en fibre de verre anti dérapant

Option personnalisation 
sur plaque : Adhésif ou 
découpe laser

Autres modèles 
de barrières, 
nous consulter.

Autres modèles de barrières, nous consulter.

DIMENSIONS (mm)

Hauteur longueur Tube
1000 1500 Ø 25

DIMENSIONS (mm)

Hauteur longueur
1000 2850

DIMENSIONS (mm)

Hauteur longueur

1000 1000

DIMENSIONS (mm)

Hauteur longueur
1000 1982

DIMENSIONS (mm)

Hauteur longueur
1000 2982

DIMENSIONS (mm)

Hauteur longueur Cadre 
extérieur Ø barreaux

Barrière
14 barreaux 1100 mm 2000 mm Ø 35 mm 

X 1,5 mm Ø 16 mm

Barrière
18 barreaux 1100 mm 2500 mm Ø 35 mm 

X 1,5 mm Ø 16 mm

Barrière en polypropylène
Dimension :  
1250 X 1000 mm
Poids : 7 Kg

Barrière en polypropylène
Dimension : 2000 X 1000 mm
Poids : 12 Kg

Barrières
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Accessoires de chantier

RUBAN DE CHANTIER TRACEUR DE CHANTIER

FANION K1

PIQUET PORTE LANTERNE

CHAÎNE PLASTIQUE

VÊTEMENTS DE SECURITE

HOUSSE DE BOTTE DE PAILLE

BAC A SEL

K10

GRILLAGE DE CHANTIER

MAILLON DE CHAÎNE

TOPOMETRE

PINCE RAMASSE DECHETS

TRIPODE

Chevrons blanc et rouge
Dimensions : 
- Rouleau : 100 m X 50 mm
- Dévidoir : 500 m X 75 mm

Marquage et repérage au sol : 
7 couleurs au choix 
500 ml
Séchage rapide et résistant 
aux intempéries

Fanion en nylon rouge fluo
Dimensions : 500 X 400 mm
Option : Marquage sur demande

Piquet en acier
Dimension : 1300 mm de hauteur

Gilet  de sécurité 4 bandes 
réfléchissantes
Brassard de sécurité en PVC fluorescent
Autres modèles de vêtements de 
sécurité, nous consulter.

Housse blanche et orange fluo

Bac en PP jaune
Capacité stockage : 200L ou 400L
Verrouillage par cadenas

Panneau : recto vert / verso B1  
Panneau en PVC 3 mm
Dimensions : 
- 1000 mm de hauteur et Ø 320 mm 
- 1700 mm de hauteur et Ø 500 mm
Classe 1 ou 2

Grillage en PP
Dimensions : 1000 ou 1200 mm X 50 m
Robuste et résistant au UV

Dimensions : 100 X 300 mm
Option personnalisation
sur demande

Compteur : 9999,99m mesure arrière
Manche repliable et béquille

La pince universelle pour l’enlèvement des 
déchets (canettes, mégots, bouteilles...)

Hauteur : 700 ou 1000 mm
Montage instantané

 Option personnalisation
sur demande

Chaîne en PP blanc et rouge
Ø 6 - 8 mm
Dimension : L = 25 m et  Ø 320 mm
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Flasherie

KIT FLASH

TOP LEDS DEFILANT

FEU DE CHANTIER

FEU TRICOLORE DE CHANTIER

ALIMENTATION : BATTERIES ET PILES

PILES 4R25

FEU CLIGNOTANT À LEDS

Kits de bi-fl ash ou tri-fl ash
Technologie : Leds ou Xénon
Diamètre du faisceau intérieur : 110mm 
ou 140mm bi-fl ash
Alimentation :  Batterie 12V avec 2 piles 
(non fournies)
Fixation : par vis Ø 6 mm

Kit de balise à feux défi lants 
(1, 5 ou 10 feux)
Leds hautes intensités
Fonctions : séquences 
programmables

Modèle 2 Leds
Feu fi xe ou 60 clignotements 
par minute.
Modèle : Lentilles Ø 180 mm 
en polycarbonate
Alimentation : batterie avec 
2 piles (non fournies)

Option : Affi chage décompte 
de temps restant intégrée

Caisson 
porte 
batterie

Batterie 12V
12V 75 AH
12V AH

6V Saline
6V 50 Ah alcaline

Modèle Leds Ø 200 mm
Alimentation : 12V
Fonction :  
Clignotement 60/minutes

(Norme NF EN 12352)
PANOKOSTO ®TEMPO ®

K8

K2K8
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Balisage de véhicule

TRIANGLE DE TOIT

RAMPES A GYROPHARES GYROPHARES

(Produit homologué  ECE R65)

Rampe 2 ou 4 Gyroled® de couleur orange
Alimentations 12V/24V 
Longueurs : 1.20 m, 1.40m et 1.60 m  
pour véhicules utilitaires 
Option personnalisation 

Gyrophare orange ou bleu
Tension 12 ou 24V
Embase plate ou sur hampe 

TRIANGLE DE TOIT
- Symboles AK5 ou AK14
- Tri-flash double face à feux leds
- Bi-tension 12V/24V, câble de 3 mètres
 Film classe 2
 Dimensions : 500 mm et 700 mm
 2 systèmes de relevage : électrique ou manuel

BARRE CONVOI EXCEPTIONNEL
 - Plaque en PVC de 6 mm
 - Film classe 2 , fond jaune 
-  Dimension : 1200 x 400 mm

BARRE GYROPHARES
- Gyrophare orange
- Tension 12 ou 24 V

OU

+

Relevage automatique : Système épaisseur réduite

BARRE DE TOIT

-  Caisson double face en aluminium 
équipé d’une charnière

- Optique : Leds
- Relevage manuel
- Symboles AK5 ou AK14
- Dimensions : 500 mm et 700 mm
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Balisage de véhicule

pré-découpés
En classe A et classe B
Pour véhicule léger ou 
utilitaire

Bandes rouge et blanches 
En classe A et classe B
Rouleaux de 45,7 X 14 cm (2 Rlx)
Rouleaux de 9 X 14 cm (2 Rlx)
Sachet de 4 bandes (56 X 14 cm)
Sachet de 10 bandes (56 X 14 cm)

Rouleau applicateur
Vernis de scellement (0,20 litres)

Plaques en PVC 2 mm HDTC classe 1
Dimensions : 423 X 282 mm ou 423 mm

En classe A et classe B
Auto-adhésive 15 X 50 cm
Auto-adhésive 30 X 100 cm
Magnétique 15 X 50 cm
Magnétique 30 X 100 cm

DG Pompiers (latérale) jaune fluo 5,5 cm X 45,7m
DG alternés rouge et jaune fluo 14 cm X 45,70 m (2 Rlx), 
14 cm X 9 m (2 Rlx)

Bandes PVC 6 mm
Dimensions : 1900 X 250 mm ou 1200 X 400 mm
En classe 2

KITS ADHESIFS BANDES ADHESIVES

ACCESSOIRES DE POSE

BALISAGE AGRICOLE

BANDES « SERVICE »

BALISAGE POMPIER

BANDES « CONVOI AGRICOLE »  
OU « CONVOI EXCEPTIONNEL »Kit VL classe 2

Kit PL classe 2
Kit moto classe 2

BALISAGE POLICE

Bandes Diamond Grade
Rouleaux de 5,5cm X 50m
Pour tôle : Blanc, jaune, rouge
Pour bâche : Blanc, jaune, rouge

BALISAGE POIDS-LOURDS  
ET BENNES
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B6A1 mobile

Communication de chantier

Le B6a1 mobile permet d’informer les riverains de la 
commune (fête locale, interdiction temporaire, marché…).

Dimensions standards :  
450 X 950 mm 
ou 650 X 1200 mm

Personnalisation :
- Décor adhésif (nous consulter)
- Rétro réfl échissant et non RFT
- Simple face ou double face

Caractéristiques :
- Panneau AKILUX blanc
- Épaisseur : 3 mm (non rtf)
- Dimensions : 800 x 600 mm
- Symbole au choix : nous consulter
- Conditionnement par 20 unités

Dimension standard :  
712 X 712 mm

Options :
- Film Velleda® effaçable 
- Décor adhésif au dos
-  Vitrine transparente 
polycarbonate A3, A4 ou A5

-  Gravure

En cas de modifi cation temporaire 
du stationnement, un nouvel arrêté 
permettant de modifi er le régime en 
place doit être pris. Il doit être clairement 
affi ché et lisible en début et fi n de zone.
Art.L2213-2 Code général des collectivités territoriales

Caractéristiques :
PVC 6 mm d’épaisseur
Fixation :
Articulée Silentbloc
Fixe

AFFICHE EN AKILUX POINT INFORMATION EN PVC

 

 

La communauté
de commune
investit pour
votre sécurité

MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION

F i l m  V é l é d a

P l a s t o b l o c
2 5  K g

V i t r i n e
P o l y c a r b o n a t e
A 4

permettant de modifi er le régime en 
place doit être pris. Il doit être clairement 
affi ché et lisible en début et fi n de zone.
Art.L2213-2 Code général des collectivités territoriales

du stationnement, un nouvel arrêté 
permettant de modifi er le régime en 
place doit être pris. Il doit être clairement 
permettant de modifi er le régime en 
place doit être pris. Il doit être clairement 
affi ché et lisible en début et fi n de zone.
Art.L2213-2 Code général des collectivités territoriales

du stationnement, un nouvel arrêté du stationnement, un nouvel arrêté du stationnement, un nouvel arrêté du stationnement, un nouvel arrêté 
permettant de modifi er le régime en 
place doit être pris. Il doit être clairement 

du stationnement, un nouvel arrêté du stationnement, un nouvel arrêté 
permettant de modifi er le régime en 
place doit être pris. Il doit être clairement 
affi ché et lisible en début et fi n de zone.
Art.L2213-2 Code général des collectivités territoriales

du stationnement, un nouvel arrêté du stationnement, un nouvel arrêté du stationnement, un nouvel arrêté du stationnement, un nouvel arrêté du stationnement, un nouvel arrêté du stationnement, un nouvel arrêté 

800

600

Emplacement vierge
pour infos

ou arrêté municipal

Ø 350 mm

290 x 116 mm

La face réglementaire 
du panneau ne doit pas 
être masquée par un 
arrêté ou toutes autres 
informations.

En fonction de la largeur :
Association de 
2 plastoblocks

 Pied éco
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Dimensions standards :
980 X 740 mm 
ou 980 X 950 mm

Dimensions standards :
740 X 740 mm 
ou 980 X 980 mm

Dimensions standards :
740 X 740 mm 
ou 980 X 980 mm

Dimension standard :  
950 X 450 mm

PANNEAU SUR PIED OSCILLANT

PANOKOSTO® DE COMMUNICATION

EXEMPLES DE RÉALISATIONS :

POINT INFORMATION  EN PVC

CHEVALET AUTO PORTÉ

Caractéristiques :
-  PVC HDTC 6 mm d’épaisseur
Personnalisation :
 Décor adhésif (nous consulter)
 Rétro réfl échissant et non RFT

Options :
- Film Velleda® effaçable 
- Décor adhésif au dos
-  Vitrine transparente polycarbonate A3, A4 ou A5
- Gravure

Communication de chantier



37

TE
M

PO
RA

IR
E

CG
Dimension :
1600 X 1200 mm

Ville
Dimension :
800 X 1200 mm

3 dimensions

KD
Dimension :
800 X 600 mm



Self Service 35







Panneau d’information modulable
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Grands panneaux d’information
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SIGNALISATION
PERMANENTE

POLICE

CERTIFICATION P. 41
LIGNE ARMOR P. 43
BALISE AUTO-RELEVABLE HI-FLEX P. 54
BALISE AUTO-RELEVABLE P. 55
BALISE MURALE P. 55
PANOLED P. 56

39
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Marque CE

Année

Logo du fabricant

Numéro de certification NF

Marque NF complémentaire

Lieu de fabrication
Norme de référence

Numéro de certification CE et 
organisme notifié (N°1826 

ASQUER)

CERTIFICATION

Les panneaux de signalisation routière permanente ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier 
au sens de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique au sens 
de l’article R. 163-1 du même code, que s’ils sont munis des marquages CE et NF ou autres marques d’attestation de la 
conformité.
Arrêté  RNER du 30 septembre 2011 -  Art.2

Ces panneaux et supports doivent présenter des spécifications de performances minimales déterminées en annexe de 
l’arrêté. Une marque NF complémentaire obligatoire accompagne le marquage CE,  attestant, entre autre, de leur conformité 
aux normes relatives aux décors, symboles et lettrages, dimensions et caractéristiques du subjectile, conformément à la 
réglementation

N° 1826 - CPD - 13
04 - 12 - PAN1

EN 12899 1 - 2007
13 - CESSON-SÉVIGNÉ

ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

SP910

+

Critères de  
performance Norme CE Application en France Produits SELF SIGNAL

Durabilité du film

Vieillissement naturel 3 ans
Vieillissement artificiel accéléré 
2000h = 12 semaines  
(idem NF)

Vieillissement naturel 3 ans
Vieillissement artificiel accéléré 
2000h = 12 semaines  
(idem NF)

Vieillissement naturel 3 ans
Vieillissement artificiel accéléré 
2000h = 12 semaines  
(idem NF)

Résistance  
mécanique

Résistance au vent :
Classe WL de 0 à 9
Résistance au vandalisme
Classe PL de 0 à 5
Déneigement :
Classe DSL de 0 à 4

POLICE :  PL1/WL3/DSL0
DIRECTIONNELLE : PL2/WL3/
DSL0

LIGNE POLICE & 
DIRECTIONNELLE ARMOR  :  
PL2/WL4/DSL0

Performance 
chromatique CR1/CR2

CR1(Classe 1)
B2(Prismatique selon norme
XP P98-502)

CR1(Classe 1)
B2 (Prismatique)

Performance de 
rétro réflexion

RA1=50 cd/Lux/m²
RA2=180cd/Lux/m²

RA1/RA2
RA1/RA2(Classe1)
R2(Prismatique selon norme
XP P98-502)

RA1(Classe1)
R2(Prismatique)

Depuis le 1 janvier 2013, la Réglementation exige 
un double marquage : 
CE + NF complémentaire sur les panneaux 
permanents de police et directionnels pour 
l’équipement les voies ouvertes à la circulation 
routière.
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TESTS MÉCANIQUES :

GESTION DE VOS PANNEAUX :

LIMITES DE L’AGGLOMÉRATION :

Code Propriétaire 
de la voie

Détenteur du pouvoir de police
Gestionnaire de la 

voie ObligationsHors 
agglomération

En
agglomération

selon
 article

 L2213-1
Etat Préfet Maire Direction Interré-

gionale des Routes Le panneau de 
police doit être :
- Certifié
- Non dégradé
-  Affecté à la 
bonne situation

-  Correctement 
implanté

-  Visible de jour et 
de nuit

selon
 article

 L3221-4
Département

Président
du Conseil

Général
Maire

Centre Technique 
Départemental

Bureau d’Ingénierie 
de Proximité

selon
 article

 L2213-1
Commune Maire

Bureau d’Ingénierie 
de Proximité

Service Technique 
Municipal

Charge ponctuelle sur panneau 
Armor Dimension :  
1000 X 2000 mm
Essais de déformation permanente 
en charge ponctuelle de face / 
chargement de 52 kg (PL2)

Charge répartie sur panneau 
Armor
Dimension : 900 X 250 mm

Essais de déformation 
permanente due au vent de face /
Charge répartie de39 kg (WL4)

Chaque autorité investie du pouvoir de police a pour responsabilité de mettre en place une signalisation :
 Conforme   Claire    En bonne état    Bien implantée    Visible

Article 223-1 – Code pénal

La responsabilité 
pénale de membres de 
collectivités locales peut 
être mise en cause pour 
mise en danger d’autrui.
Art. 223-1 du Code pénal

Les limites de 
l’agglomération sont 
fixées par arrêté du 
maire.
Arrêté du 3 mai 1978 – Art.1

Limite de

l’agglomération

Limite de la commune

Maire

Président du C.G.

Préfet

Maire des autres communes
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La classe 1 correspond au niveau de service minimal sur les réseaux en rase campagne et en agglomération où la classe 2 n’est 
pas obligatoire. Les panneaux de type Dv comportent exclusivement des revêtements de la classe 1 quel que soit le milieu où 
ils sont implantés.
IISR 1ère partie – Art.13

La nouvelle réglementation en matière d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (la loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et les textes d’application qui en découlent) introduit un 
certain nombre de dispositions relatives aux caractéristiques et à l’implantation du mobilier urbain sur la voirie publique.
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005

Information
Pour les PMR, la largeur mini-
male du cheminement doit être 
de 1,40 m libre de mobilier ou de 
tout autre obstacle éventuel, une 
réduction à 1,20 m étant acceptée 
en l’absence de mur ou d’obstacle 
de part et d’autre du cheminement.

Information
Même avec des contraintes architec-
turales ou avec des exigences d’ordre 
esthétique de la part du maître d’ou-
vrage (charte existante), la régle-
mentation  permet de travailler sur le 
contraste d’une partie seulement du 
panneau par rapport à une autre (à 
son support par exemple).

IISR-1ère partie – Art.8 et 9

TAILLES DES PANNEAUX :

UTILISATION FILM RÉTRORÉFLÉCHISSANT :

EN AGGLOMÉRATION EN RASE CAMPAGNE

RÈGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ DES PMR (PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITES) :

IMPLANTATION DES PANNEAUX :

GAMMES Principaux domaines d’emploi

Miniature 500 400 350 350 450 Exclusivement en agglomération et tunnel si 
diffi culté d’implantation de la petite gamme

Petite 700 600 500 500 650 Sur routes si diffi culté d’implantation de la 
gamme normale

Normale 1000 800 700 700 850 Règle générale d’implantation

Grande 1250 1000 900 900 1050 Sur certaines RN et routes à plus de 2 voies

Très Grande 1500 1200 1050 1050 1250 Sur autoroutes

Supérieure - - - 1200 - Gammes type C et CE uniquement pour la 
présignalisation des aires annexes sur routes 

et autorouteExceptionnelle - - - 1500 -

1 m

1,20
à 1,40 m

2,30 m
hors sol

0,70 m
minimum

2,30 m
hors sol

0,10 m

Bande 
contrastée
à une hauteur
comprise entre
1,20 m et 1,40 m

0,70 m
minimum

1,00 m
hors sol

1,20
à 1,40 m

2,30 m
hors sol

0,70 m
minimum

2,30 m
hors sol

0,10 m

Bande 
contrastée
à une hauteur
comprise entre
1,20 m et 1,40 m

0,70 m
minimum

1,00 m
hors sol

1,20
à 1,40 m

2,30 m
hors sol

0,70 m
minimum

2,30 m
hors sol

0,10 m

Bande 
contrastée
à une hauteur
comprise entre
1,20 m et 1,40 m

0,70 m
minimum

1,00 m
hors sol

1,20
à 1,40 m

2,30 m
hors sol

0,70 m
minimum

2,30 m
hors sol

0,10 m

Bande 
contrastée
à une hauteur
comprise entre
1,20 m et 1,40 m

0,70 m
minimum

1,00 m
hors sol
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LIGNE ARMOR®

ALUMINIUM 15/10ÈME

Options :
-  Traitement ANTI-GRAFFITIS 
sur la face avant.

-  Nettoyage facilité des 
graffi tis, autocollants et 
affi chettes.

-  Nuancier standard :
Autres couleurs, nous 
consulter.

SECURITE
Profi l d’entourage en aluminium au bord arrondi, non agressif 
pour plus de sécurité lors des manipulations.

ECO-RESPONSABLE
L’aluminium 15/10ème est un matériau à 100% 
recyclable. Les supports sont en acier galvanisé ou 
aluminium et la boulonnerie est en inox également 
100% recyclablesFONCTIONNEL

L’implantation est facilité grâce au réglage latéral compatible 
avec les visseries M10. ESTHETISME

Choisir la gamme Armor c’est une alternative sobre 
et esthétique.

AVANTAGES LIGNE ARMOR®

N° 1826 - CPD - 13
04 - 12 - PAN1

EN 12899 1 - 2007
13 - CESSON-SÉVIGNÉ

ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

SP910

Aluminium 15/1
0e

Lig
ne Armor®

ESTHETI
SME

BORD DU PROFILÉ ARRONDIS
- Meilleur rigidité du panneau
- Panneau non agressif

RAILS AU DOS

PANNEAU ADAPTABLE
TOUT SUPPORT

FIXATION PAR COLLAGE

- Panneau plus rigide
- Permettent de fixer le panneau
sur tout type de support

PANNEAU TOUT ALU
- Tôle 15/10e

COULEUR
- Peinture
- Thermolaquage poudre
ou peinture Epoxy

PANNEAU CERTIFIÉ NF ET CE

Classe 2

Classe 3

Classe 1

Gris
GRANIT
7026

Rouge
VIN
3005

Vert
SAPIN
3005

Marron
BRUN 
CHOCOLAT
8017
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A2b A3 A3a A3 b

A4

A1c A1d A2aA1a A1b

A15a2 A15b

A13b A14 A15a1A6 A7 A8 A13aA9

A15c A16 A17 A18 A19 A20 A21

A23 A24

SIGNALISATION DE POLICE TYPE A

DANGER TYPE M

POUR PANNEAUX DE TYPE A

Panneau à volets*
(1 ou 2 symboles)
Fournis avec Velcro®

de maintien
Option : cadenas inox

50 m

150 m

50 m

150 m

PANONCEAUX POUR TYPE A
DIMENSIONS (mm) Type A

Miniature Petite Normale Grande Très Grande

M1 Panonceau 
de distance

M2 ex.2M2 ex.1

M1 ex.2M1 ex.1

M5b

M9a

M9b1 M9d

M9i M9j1 M9j2

M9z

M9z

M9g

 ex1**

M2 ex.2M2 ex.1

M1 ex.2M1 ex.1

M5b

M9a

M9b1 M9d

M9i M9j1 M9j2

M9z

M9z

M9g

 ex2** 500X150 700X200 900X250 1000x300 1200X400

M2 Panonceau 
d’étendue

M2 ex.2M2 ex.1

M1 ex.2M1 ex.1

M5b

M9a

M9b1 M9d

M9i M9j1 M9j2

M9z

M9z

M9g

 ex1**
M2 ex.2M2 ex.1

M1 ex.2M1 ex.1

M5b

M9a

M9b1 M9d

M9i M9j1 M9j2

M9z

M9z

M9g

 ex2** 500X150 700X200 900X250 1000x300 1200X400

M5 Panonceau 
de stop  M5b 500X150 700X200 900X250 1000x300 1200X400

M9
Panonceau 

d’indications 
diverses

M9b1

M2 ex.2M2 ex.1

M1 ex.2M1 ex.1

M5b

M9a

M9b1 M9d

M9i M9j1 M9j2

M9z

M9z

M9gM9d M9g M9z
500X150 700X200 900X250 1000x300 1200X400

M9a M9i M9j1 + 
M9j2

M9z
500X350 700X350 900X500 1000X600 1200X600

* La norme ne s’applique pas à ses produits.

** Préciser la distance ou l’étendue.

en agglomération

hors agglomération

Implantation
des panneaux
de DANGER :
IISR-2ème partie – Art.25

2 rails

USAGES DES PANNEAUX M12A ET M12B :

M4d1 M4d2

M1

M5a

M12a M12b

M9c

D4 E5 F6

C3 G7

B2 H8A1

M4d1 M4d2

M1

M5a

M12a M12b

M9c

D4 E5 F6

C3 G7

B2 H8A1

Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation tricolore. Ils constituent une signalisation 
distincte, au sens de l’article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Lorsque le signal lumineux 
impose l’arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes à franchir la ligne d’arrêt du feu pour emprunter la direction 
indiquée par la fl èche en respectant la priorité accordée aux autres usagers.
On distingue les différents types suivants :
M12a autorisant un cycliste à franchir la ligne d’arrêt du feu pour s’engager sur la voie située la plus 
à droite.
M12b autorisant un cycliste à franchir la ligne d’arrêt du feu pour s’engager sur la voie située en 
continuité.
Arrêté du 12 janvier 2012 – Art.1 M12A M12B



45

PE
RM

AN
EN

TE
 P

OL
IC

E

DIMENSIONS (mm) LIGNE ARMOR®

GAMMES Miniature Petite Normale Grande Très 
Grande

Type AB 500 700 1000 1250 1500
Type AB

Octogone 400 600 800 1000 1200

Type AB 350 500 700 900 1050

INTERSECTION ET PRIORITE TYPE AB

AB6 AB7AB4 AB25

AB2AB1 AB3a
+M9C

AB3a AB3b
(AB3a+M1)

AB5
(AB3a+M5)

2 rails 3 rails

POUR PANNEAUX DE TYPE AB

PANONCEAUX POUR TYPE A
DIMENSIONS (mm) 

Miniature Petite Normale Grande Très Grande

M1 Panonceau 
de distance ex1* 

M4d1 M4d2

M1

M5a

M12a M12b

M9c

D4 E5 F6

C3 G7

B2 H8A1

350X150 500X150 700X200 900X250 1000X300

M4 Panonceau 
de catégorie M4d1 M4d2

M1

M5a

M12a M12b

M9c

D4 E5 F6

C3 G7

B2 H8A1

   M4d1             M4d2
350X150 350X150 500X200 500X300 700X350

M5 Panonceau 
de stop M5a* 

M4d1 M4d2

M1

M5a

M12a M12b

M9c

D4 E5 F6

C3 G7

B2 H8A1

350X250 500X350 500X500 700X700 /

M7 Panonceau 
schéma

M4d1 M4d2

M1

M5a

M12a M12b

M9c

D4 E5 F6

C3 G7

B2 H8A1  

La voie prioritaire est dé-
signée par des lettres de 
A à H, les autres voies par 
un chiffre de 1 à 8.

350X350 500X500 700X700 900x900 1050x1050

M9
Panonceau 

d’indications 
diverses M9c 

M4d1 M4d2

M1

M5a

M12a M12b

M9c

D4 E5 F6

C3 G7

B2 H8A1

 
350X150 350X150 500X200 500X300 700X350

1 rail 2 rails* Préciser la distance ou l’étendue

PANONCEAUX POUR PANNEAUX D’INTERSECTION 
ET DE PRIORITE TYPE M

Implantation des panneaux AB3b / AB3a :

Marquage horizontal
obligatoire AB3 :

Marquage horizontal
obligatoire AB4 :En agglomération :

Lorsque la vitesse est limitée à 
50km/h ou moins, l’implantation 
avancée du panneau AB3b est 
facultative.  

Hors agglomération :
l’implantation avancée du panneau 

AB3b est  facultative. 
Une ligne T’2 (de largeur 50cm) doit être tracée à chaque 
fois qu’un AB3 est implanté.
IISR-3ème partie – Art.117-4

Une ligne continue (de largeur 50 
cm) doit être tracée à chaque fois 
qu’un AB4 est implanté.
ISR-2ème partie – Art.42-2

IISR-3ème partie – Art.42-2

150 m 150 m

Feu R1
en option

Feu R1
en option

150 m 150 m

Feu R1
en option

Feu R1
en option150 m 150 m

Feu R1
en option

Feu R1
en option
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Implantation du panneau B21 :
Les panneaux B21-1 et B21-2 indique une 
direction à suivre : obligation d’emprunter 
la voie sur laquelle ils sont placés. Ils ne 
peuvent être employés que si l’usager a le 
droit de suivre plus d’un itinéraire au car-
refour.
IISR-4ème partie – Art.65

Existe ausi en  B21a1
Voir page 54
Balise autorelevable

B0 B1 B2a B2b B2c B3 B7a

B7b B8 B9a

B3a B4 B5b B5c

B13a B14 B15 B16 B17 B18a

B9cB9b B9e B9f B9g

B18b B18c

B9h B9i B10a

B11 B12

B5a

B9d

B19B13

B31

B34 B34a

B33

B14 + M2 B14 + M9

B39B35

B27b

B45b

B27aB25 B26B21e B22a B22b B22c

B21b B21c1 B21c2 B21d1B21a2B21-1 B21-2 B21a1

B29

B21d2

B43 B44 B45 B49B42B40 B41

B0 B1 B2a B2b B2c B3 B7a

B7b B8 B9a

B3a B4 B5b B5c

B13a B14 B15 B16 B17 B18a

B9cB9b B9e B9f B9g

B18b B18c

B9h B9i B10a

B11 B12

B5a

B9d

B19B13

B31

B34 B34a

B33

B14 + M2 B14 + M9

B39B35

B27b

B45b

B27aB25 B26B21e B22a B22b B22c

B21b B21c1 B21c2 B21d1B21a2B21-1 B21-2 B21a1

B29

B21d2

B43 B44 B45 B49B42B40 B41

Préciser la distance, l’étendue, tonnage, 
hauteur, ou largeur.

DIMENSIONS (mm) LIGNE ARMOR®

GAMMES Miniature Petite Normale Grande Très 
Grande

Type B 450 650 850 1050 1250

2 rails

INTERDICTION ET FIN D’INTERDICATION TYPE B

OBLIGATION ET FIN D’OBLIGATION TYPE B

B0 B1 B2a B2b B2c B3 B7a

B7b B8 B9a

B3a B4 B5b B5c

B13a B14 B15 B16 B17 B18a

B9cB9b B9e B9f B9g

B18b B18c

B9h B9i B10a

B11 B12

B5a

B9d

B19B13

B31

B34 B34a

B33

B14 + M2 B14 + M9

B39B35

B27b

B45b

B27aB25 B26B21e B22a B22b B22c

B21b B21c1 B21c2 B21d1B21a2B21-1 B21-2 B21a1

B29

B21d2

B43 B44 B45 B49B42B40 B41

Implantation du panneau B14 :
Hors agglomération, s’il existe une limitation de vi-
tesse inférieure à celle résultant de la réglementa-
tion générale, on implante un B14 après chaque in-
tersection. Il est conseillé de répéter ces panneaux 
à intervalles réguliers. Ils sont alors complétés soit 
par un panonceau M2, soit par un panonceau M9 
« RAPPEL ».                                    IISR-4ème partie – Art.63

B14+M9B14 + M2
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POUR PANNEAUX DE TYPE B

PANONCEAUX POUR TYPE B
DIMENSIONS (mm) 

Miniature Petite Normale Grande Très Grande

M1 Panonceau 
de distance

350X150 500X150 700X200 900X250 1000X300

M2 Panonceau 
d’étendue

M3

Panonceau 
de position 

ou  
directionnel

350X250 350X350 500X350 500X500 700X700

350X150 500X150 500X200 500X300 700X350

350X150 500X150 700X200 900X250 1000X300

/ / 500X350 500X500 700X700

M4 Panonceau 
de catégorie

350X150 350X150 500X200 500X300 700X350

/ / 700X350 900X500 1000X600

500X150 700X200 900X250 1000X300 1200X400

350X250 350X350 500X350 500X500 700X700

M9
Panonceau 

d’indications
diverses

500X350 500X350 700X350 900X500 1000X300

500X150 700X200 900X250 1000X300 1200X400

500X200 500X200 700X350 900X500 1000X600

700X200 700X200 900X250 1000X300 1200X400

PANONCEAUX POUR PANNEAUX INTERDICTION ET FIN D’INTERDICTION 
D’OBLIGATION ET FIN D’OBLIGATION TYPE M

1 rail 2 rails* Préciser la distance, l’étendue, tonnage, hauteur, largeur ou texte.

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M3d

M9z

M9z

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t M4x

M4g

M4e (ex1)

M4e (ex2)

M9z

M4j M4lM4k

M4m

M4g

M4q

M4i

M4q M4r M4v

M9v1 M9v2

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M3d

M9z

M9z

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t M4x

M4g

M4e (ex1)

M4e (ex2)

M9z

M4j M4lM4k

M4m

M4g

M4q

M4i

M4q M4r M4v

M9v1 M9v2

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M3d

M9z

M9z

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t M4x

M4g

M4e (ex1)

M4e (ex2)

M9z

M4j M4lM4k

M4m

M4g

M4q

M4i

M4q M4r M4v

M9v1 M9v2

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M3d

M9z

M9z

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t M4x

M4g

M4e (ex1)

M4e (ex2)

M9z

M4j M4lM4k

M4m

M4g

M4q

M4i

M4q M4r M4v

M9v1 M9v2

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M3d

M9z

M9z

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t M4x

M4g

M4e (ex1)

M4e (ex2)

M9z

M4j M4lM4k

M4m

M4g

M4q

M4i

M4q M4r M4v

M9v1 M9v2

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M3d

M9z

M9z

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t M4x

M4g

M4e (ex1)

M4e (ex2)

M9z

M4j M4lM4k

M4m

M4g

M4q

M4i

M4q M4r M4v

M9v1 M9v2

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M3d

M9z

M9z

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t M4x

M4g

M4e (ex1)

M4e (ex2)

M9z

M4j M4lM4k

M4m

M4g

M4q

M4i

M4q M4r M4v

M9v1 M9v2

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M3d

M9z

M9z

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t M4x

M4g

M4e (ex1)

M4e (ex2)

M9z

M4j M4lM4k

M4m

M4g

M4q

M4i

M4q M4r M4v

M9v1 M9v2

* 1

* 

* 

* 2 lignes (texte court)

* 2 lignes (texte long)



48

PE
RM

AN
EN

TE
 P

OL
IC

E

ZONE DE STATIONNEMENT TYPE B

ZONE DE CIRCULATION TYPE B

B6d

B6b5

B6a1

B6a3

B6a2

B6b3B6b1 B6b2 B6b4

B30 B51

B50dB50bB50a B50c B50e

B54 B55

B52 B53

B6d

B6b5

B6a1

B6a3

B6a2

B6b3B6b1 B6b2 B6b4

B30 B51

B50dB50bB50a B50c B50e

B54 B55

B52 B53

Le stationnement des personnes à mobilité réduite 
(PMR) :

Un arrêté de circulation pris par l’autorité 
détentrice du pouvoir de police en application 
de l’article L2213-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales permet de défi nir le stationnement pour 
les personnes à mobilité réduite.
Arrêté du 31 août 1995

La signalisation horizontale doit être :
-  Couleur blanche (largeur 10cm (2xu).
-  Alternance : ligne discontinue T’2 
(plein 0,50m/vide 0,50m)

-  Pictogramme obligatoire : peint sur limites 
ou long de l’emplacement (0,50X0,60m ou 
0,25X0,30m)

-  Pictogramme facultatif : peint au centre de 
l’emplacement 1X1,20m.

B6d

B6b5

B6a1

B6a3

B6a2

B6b3B6b1 B6b2 B6b4

B30 B51

B50dB50bB50a B50c B50e

B54 B55

B52 B53

DIMENSIONS (mm) LIGNE ARMOR®

GAMMES Miniature Petite Normale Grande Très 
Grande

Type B / 500x650 700x900 900x1050 /

Type B / 500 700 900 1050

Type B 450 650 850 1050 1250

2 rails 3 rails

5,00 m

1,20 m

0,80 m
2,50 m

3,30 m minimum

IMPLANTATION B6D + M6H.
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POUR PANNEAUX DE TYPE B

PANONCEAUX POUR TYPE B
DIMENSIONS (mm) 

Miniature Petite Normale Grande Très Grande

M4 Panonceau 
de catégorie

350X150 350X150 500X200 500X300 700X350

/ / 700X350 900X500 1000X600

500X150 700X200 900X250 1000X300 1200X400

350X250 350X350 500X350 500X500 700X700

M6 Panonceau 
de catégorie

500X150 500x150 500x150 500x150 /

350x150 500x150 700x200 900x250 /

300x250 350x350 500x350 500x350 /

M8
Panonceau 

d’indications
diverses

350x150 500x200 500x200 500x200 /

350x150 500x200 700x200 700x200 /

PANONCEAUX POUR PANNEAUX DE PRESCRIPTION 
DE ZONE DE STATIONNEMENT TYPE M

1 rail 2 rails* Préciser la distance, l’étendue, tonnage, hauteur, largeur ou texte.

* 

* 

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t M4x

M4g

M4e (ex1)

M4e (ex2)

M6g

M6e

M4j M4lM4k

M4m

M4g

M4q

M4i

M4q M4r M4v

M6a M6b

M6i

M6d(ex1)

M6c-ex.1

M8d M8dbis

M8e M8ebis

M8a M8abis M8c M8cbisM8b

M8f

M8f

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t M4x

M4g

M4e (ex1)

M4e (ex2)

M6g

M6e

M4j M4lM4k

M4m

M4g

M4q

M4i

M4q M4r M4v

M6a M6b

M6i

M6d(ex1)

M6c-ex.1

M8d M8dbis

M8e M8ebis

M8a M8abis M8c M8cbisM8b

M8f

M8f

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t M4x

M4g

M4e (ex1)

M4e (ex2)

M6g

M6e

M4j M4lM4k

M4m

M4g

M4q

M4i

M4q M4r M4v

M6a M6b

M6i

M6d(ex1)

M6c-ex.1

M8d M8dbis

M8e M8ebis

M8a M8abis M8c M8cbisM8b

M8f

M8f

B6d

B6b5

B6a1

B6a3

B6a2

B6b3B6b1 B6b2 B6b4

B30 B51

B50dB50bB50a B50c B50e

B54 B55

B52 B53

M6h
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INDICATION TYPE C

C117
b21b

C4a C4bC1c C3C1a C5 C6C1b

C25a C28-ex2C25b C27 C28-ex1C24c-ex2 C26a C26b

C113 C114C111

C 207 

C112

C 208 

C 115 C116

C13a C13cC13bC8 C12 C14 C18C13d

C23 C24a-ex1C20a C20c C24b-ex1C24a-ex2 C24a-ex3 C24a-ex4

C50C28-ex3 C29c C30C29a C29b

C64c1C64aC62 C64dC64b C64c2

C117
b21e

C117
b21c1

C117
b21c2

C117
b21d1

C117
b21d2

C24c-ex1C24b-ex2

C107 C108

C51a C51b

SECTION
A VITESSE
REGULEE

FIN DE
SECTION
A VITESSE
REGULEE

A2 + B14

C27

B33

A2 + B14

Implantation du 
panneau C27 :

Hors zone « 30 », la signalisation des 
surélévations de chaussée  (ralentisseurs 
de type dos d’âne, plateaux surélevés, 
coussins) est obligatoire. Elle doit être 
assurée au moyen du panneau C27
IISR-5ème partie – Art.72-6

* Préciser la vitesse ou le texte.

DIMENSIONS (mm) LIGNE ARMOR®

GAMMES Miniature Petite Normale Grande Très Grande Supérieure Exceptionnelle

Type C 350 500 700 900 1050 / /

2 rails 3 rails
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POUR PANNEAUX DE TYPE C

PANONCEAUX POUR TYPE C
DIMENSIONS (mm) 

Miniature Petite Normale Grande

M1 Panonceau de 
distance

350X150 500X150 700X200 900X250

M2 Panonceau  
d’étendue

M3
Panonceau de 

position ou  
directionnel

350X250 500x300 700x350 900x500

350x150 500x150 700x200 900x250

M4 Panonceau de 
catégorie

350X150 500x150 700x200 900x250

350x250 500x300 700x350 900x500

M6

Panonceau 
complémentaire 
aux panneaux de 
stationnement et 

d’arrêt
M6c-ex.1   

M6c 350x150 350x150 700x200 700x200

M9
Panonceau  

d’indications
diverses

350X150 500x150 700x200 900x250

350x250 500x300 700x350 900x500

350x350 500x350 700x350 900x500

M10 Panonceau  
d’identification 350x150 500x150 700x200 900x250

M11

Panonceau  
signalant des  
dérogations et 
prescriptions

350x250 500x300 700x350 900x500

PANONCEAUX POUR PANNEAUX D’INDICATION TYPE M

1 rail 2 rails* Préciser la distance, l’étendue, tonnage, hauteur, largeur ou texte.

* 

* 

* 2 lignes (texte court)

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M9z

M9z

M10b

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t

M4x
M4g

M4g M4i

M9f

M9d

M9e

M10a

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M9z

M9z

M10b

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t

M4x
M4g

M4g M4i

M9f

M9d

M9e

M10a

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M9z

M9z

M10b

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t

M4x
M4g

M4g M4i

M9f

M9d

M9e

M10a

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M9z

M9z

M10b

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t

M4x
M4g

M4g M4i

M9f

M9d

M9e

M10a

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M9z

M9z

M10b

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t

M4x
M4g

M4g M4i

M9f

M9d

M9e

M10a

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M2

M1

M9z

M9z

M10b

M4d1

M4cM4a

M4f

M4b

M4d2

M4s M4uM4t

M4x
M4g

M4g M4i

M9f

M9d

M9e

M10a
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INDICATION DES SERVICES TYPE CE

CE1 CE4b CE4cCE3bCE3aCE2a CE2b CE4a

CE12 CE14 CE15a CE15c CE15fCE15e CE16 CE17

CE25 CE28

CE29 CE30a CE30b CE50

CE27CE26

CE5a CE5b CE6b

CE7 CE10CE8

CE6a

CE9

CE20b CE21 CE22 CE24CE23CE18 CE19 CE20a

DIMENSIONS (mm) LIGNE ARMOR®

GAMMES Miniature Petite Normale Grande Très Grande
Type CE 350 500 700 900 1050

2 rails 3 rails

•  En signalisation de position, si le service ou l’installation n’est pas signalé par une enseigne 
prévue à l’article L.581-3 du code de l’environnement, ou si le service ou l’installation n’est 
pas suffisamment visible ni identifiable.

•  En présignalisation. La présignalisation ne peut être implantée qu’au dernier carrefour 
précédent le service, et si les conditions suivantes sont réunies :

   −  le service ou l’installation n’est pas signalé par une préenseigne prévue à l’article
   −  le panneau de position ou le service n’est pas visible ou l’accès au service n’est pas direct.
IISR-5ème partie – Art.77

Implantation des panneaux CE :

POUR PANNEAUX DE TYPE CE

PANONCEAUX POUR TYPE CE DIMENSIONS (mm) 
Miniature 350 Petite 500 Normale 700 Grande 900

M1 Panonceau de 
distance 350X150 500X150 700X200 900X250

M3
Panonceau de 

position ou  
directionnel

350X150 500x150 700x200 900x250

350x250 500x300 700x350 900x500

M9
Panonceau  

d’indications
diverses

350X150 500x150 700x200 900x250

350X250 500x300 700x350 900x500

M10 Panonceau  
d’identification 350X150 500x150 700x200 900x250

PANONCEAUX POUR PANNEAUX DE SERVICE TYPE M

* 

* 

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M1 ex.1

M9z

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M1 ex.1

M9z

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M1 ex.1

M9z

M3a1 M3a2

M3b1 M3b2

M1 ex.1

M9z

1 rail 2 rails* Préciser la distance, l’étendue, tonnage, hauteur, largeur ou texte.

1 ligne 2 ligne
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G1
G1a

G1 b G1c

M9b2

J 1 0  p o u r  p a s s a g e  à  n i v e a u x  :

À  l a  c o m m a n d e ,  p r é c i s e r  l e  n o m b r e  d e  b a n d e s  e t  l e  s e n s  d ' i m p l a n t a t i o n .

Gauche Droit

J5J4J4

A B C D E F G H I J K L

G1
G1a

G1 b G1c

M9b2

J 1 0  p o u r  p a s s a g e  à  n i v e a u x  :

À  l a  c o m m a n d e ,  p r é c i s e r  l e  n o m b r e  d e  b a n d e s  e t  l e  s e n s  d ' i m p l a n t a t i o n .

Gauche Droit

J5J4J4

A B C D E F G H I J K L

SIGNALISATION DE POSITION TYPE G

BALISES J4 - J5 - J10

BALISES J6

BALISES J13

BALISES J1 - J3

BORNES

COLLIERS DE BALISAGE

PR

PLAQUETTES HECTOMÉTRIQUES

RÉFLECTEURS DE GLISSIÈRES ACIER

BALISES J14

BALISES J11 - J12

RÉFLECTEURS GBA JALONNEURS

Panneaux disponibles en Classe 1 et Classe 2

Panneaux disponibles en Classe 1 et Classe 2

Balises fournies avec 1 ou 2 réfl ecteurs
- Réutilisable
- Pied plastique
- Éjectable
- Pied métal
- Pour glissière avec fi xations

Balises J14a disponibles 
en Ø 1000 et Ø 2000 mm

Balises J14b

Classe 2

Balise J1 : Balise de virage
Balise J3 : Balise d’intersection

Non RFT
Modèle 700 x 350 mm
Autres modèles : nous contacter

en 400 x 120 mm
Classe 2

Non RFT
PVC 6 mm
Format : 350x250
Support 40 x 40 mm Alu.
Avec obturateur

Plaquettes hectométriques Alu 15/10 - Classe 
2DG
Type MGA : Milieu Glissière Acier
Type MGB : Milieu Glissière Béton
Type DGA : Dessus Glissière Acier (simple face)
Type DGB : Dessus Glissière Béton (double face)
Ce modèle permet une lecture des 2 côtés de la voie.

Simple ou
double face
(H : 1.20m)

Type B
Type A

Réfl ecteurs Classe 2 Alu. 15/10
Simple ou
double face

J13 en PVC
En simple ou
double face

J13 thermoformée
Support 40x40
En simple ou
double face
Avec socle ou platine

Classe 2

Classe 2

G1 à G1C 750 x 1150 950 x 1150* 1550 x 750*

M9b2 700 x 350

M9h 900 x 500

J4 
en 400 400 x 400 800 x 400 1200 x 400 1600 x 400 2000 x 400

J4 
en 600 600 x 600 1200 x 600 1800 x 600 2600 x 600

J4 
en 800 800x 800* 1600 x 800* 2400 x 800*

J4 
en 1000

1000 x 
1000*

2000 x 
1000*

J5 350 500 700 900 1050

J10 à l’unité par 3 900 x 500

h : 1.60 m J1 - J3
avec collier

J1 pour 
glissière

avec collier

Collier
blanc ou 

rouge
Embase

h : 1.80 m

*3 rails au dos

*3 rails au dos

G1
G1a

G1 b G1c

M9b2

J 1 0  p o u r  p a s s a g e  à  n i v e a u x  :

À  l a  c o m m a n d e ,  p r é c i s e r  l e  n o m b r e  d e  b a n d e s  e t  l e  s e n s  d ' i m p l a n t a t i o n .

Gauche Droit

J5J4J4

A B C D E F G H I J K L

G1
G1a

G1 b G1c

M9b2

J 1 0  p o u r  p a s s a g e  à  n i v e a u x  :

À  l a  c o m m a n d e ,  p r é c i s e r  l e  n o m b r e  d e  b a n d e s  e t  l e  s e n s  d ' i m p l a n t a t i o n .

Gauche Droit

J5J4J4

A B C D E F G H I J K L

G1
G1a

G1 b G1c

M9b2

J 1 0  p o u r  p a s s a g e  à  n i v e a u x  :

À  l a  c o m m a n d e ,  p r é c i s e r  l e  n o m b r e  d e  b a n d e s  e t  l e  s e n s  d ' i m p l a n t a t i o n .

Gauche Droit

J5J4J4

A B C D E F G H I J K L

G1
G1a

G1 b G1c

M9b2

J 1 0  p o u r  p a s s a g e  à  n i v e a u x  :

À  l a  c o m m a n d e ,  p r é c i s e r  l e  n o m b r e  d e  b a n d e s  e t  l e  s e n s  d ' i m p l a n t a t i o n .

Gauche Droit

J5J4J4

A B C D E F G H I J K L

G1
G1a

G1 b G1c

M9b2

J 1 0  p o u r  p a s s a g e  à  n i v e a u x  :

À  l a  c o m m a n d e ,  p r é c i s e r  l e  n o m b r e  d e  b a n d e s  e t  l e  s e n s  d ' i m p l a n t a t i o n .

Gauche Droit

J5J4J4

A B C D E F G H I J K L

J1 J3

J11
J12
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Hi-Flex®

FLEXIBIL
ITÉ

Balise

autorelevable

résistante

aux chocs

OPTIONS FIXATIONS 
HI-FLEX®

BALISE AUTORELEVABLE HI-FLEX®

POLYCARBONATE

ROBUSTESSE
Le PANO HI-FLEX résiste aux chocs, fractures et variations 
thermiques.

ECO CONCEPTION
Tous les matériaux entrant dans la fabrication sont recyclables 
et issus du recyclage. Ils ne subissent pas d’altération due 
à la corrosion. Les supports sont en acier galvanisé et la 
boulonnerie est en acier zingué.

FLEXIBILITÉ
Un matériau ultra résistant qui absorbe l’énergie de l’impact 
et protège le panneau des déformations. Un système articulé 
qui reprend sa position initiale après un choc.

AVANTAGES HI-FLEX®

Classe 2

Platine de fi xation :
Chevilles et tirefonds 
fournis

Pied 80X40 :
A sceller ou à poser 
dans un fourreau

INNOVATION
SYSTÈME ARTICULE
BREVETÉ SELF SIGNAL

J5 et musoir B21 J4

   350 / 500 / 700 Ø 450 / 650  400 / 600
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DIMENSIONS (mm)

GAMMES J4 J5 Musoir B21

Rotomoulé 400 
600 350 

500 
700

350 
500 
700 450 

650
Signoflex® / /

MODÈLE ROTOMOULÉ MODÈLE SIGNOFLEX®

Disponibles avec films rétro-réfléchissants Classe 2.

HI-FLEX®:
- Fixation murale
(précisez le sens d’implantation)

GAMMES Triangle Octogone Carré Disque Principaux domaines d’emploi

Miniature 500 400 350 450 Exclusivement en agglomération et tunnel si 
difficulté d’implantation de la petite gamme

Petite 700 600 500 650 Sur routes si difficulté d’implantation de la 
gamme normale

Normale / / 700 / Règle générale d’implantation

Balise autorelevable

Balises murales
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PANOLED®

ALUMINIUM 15/10ÈME

SIGNALISATION RENFORCEE
Panneau dynamique à Leds pour renforcer l’impact de la 
signalisation de police dans des zones sensibles ou exposées.

COMPACTE ET SOLIDE
Nous fabriquons ce système autonome dans un caisson 
étanche profi lé aluminium.

ECO-RESPONSABLE
Choix de différents coffrets d’alimentation (secteur, service 
d’éclairage publique ou énergie solaire) selon l’implantation 
géographique. Ecologique (option : énergie solaire).

FONCTIONNALITE MODULABLE
Le mode de clignotement est modulable. La mise en 
fonctionnement peut être gérée par une horloge (option).

AVANTAGES PANOLED®

Panoled®

SIGNALI
SATION

RENFOR
CÉE

Fonctionnalité

modulable

Listel renforcé, ou listel et symbole renforcés,
(nous consulter)

INNOVATION
PANNEAU A LEDS
OPTION : ÉNERGIE SOLAIRE

Classe 2
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* Autres dimensions nous consulter

LIGNE PANOLED®

leds rouges sur liseret rouge
leds blanches sur partie noire

tôle alu
leds rouge
en pourtour
blanche au
centre

profil alu

rail

film adhésif
retro-réfléchissant

type A13a 1000

tôle alu

alimentation

1000panneau :

49

934

295

82
4,

03

Système de Leds 
à double couleur 
améliorant la 
détection.

Le panneau à leds fonctionne grâce à l’énergie solaire stockée le jour dans 
sa batterie. Il clignote automatiquement lorsque la luminosité est faible.

Caractéristique du PANOLED
- Un panneau PANOLED avec 2 rails au dos.
- Dimensions compatibles
- 2 versions : 
 - Listel renforcé (double listel)
 - Listel et décor renforcés
- Alimentation :
 - Service d’éclairage publique
 - Secteur
 - Solaire
- Système de sécurité anti décharge profonde de la batterie

Secteur
220V + transfo intégré + Panoled
Eclairage public
220V + horloge + caisson et batterie+ Panoled
SOLAIRE
Energie solaire + caisson et batterie + Panoled

DIMENSIONS (mm)

GAMMES Panonceau 
« RAPPEL »

PANOLED®

avec 2 rails
700

1000
500
700

650
850*

700x200
900x250

ALIMENTATIONS :
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Signalisation fluviale

ÉCHELLES DE CRUES

INTERDICTION OBLIGATION

RESTRICTION

INDICATION

En polycarbonate 6 mm
Marquage en adhésif
Largeur 14 cm

Cartouches de distances

Cartouches d’indications

Panneaux non RTF

Carré Cartouche Carré Rectangle Rectangle Rectangle

1000x1000 1000x250 avec flèche 1500x1000 1500x250 avec flèche

PANNEAUX, CARTOUCHES OU 
INSCRIPTIONS ADDITIONNELLES

A1 A1bis A2 A3 A4 A5 A6

A7 A8 A9 A1 0

B1 B2 aB 2b B3 aB 3b B4a B4b

B5 B6 B7 B8

C1 C2 C3 C4 C5

D1a D1b D2

E1 E2 E4 E5 E6 E7 E8 E9 a E9 b E9 c E 10a E10b E11 E13 E1 4E 15

D3
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PERMANENTE
DIRECTIONNELLE

CERTIFICATION P. 59
PANNEAUX D’ENTRÉE ET SORTIE D’AGGLOMÉRATION P. 63
LES CARTOUCHES P. 63
SIGNALISATION DE POSITION P. 64
RÉGLEMENTATION P. 66
SYMBOLES ET IDÉOGRAMMES P. 67
PETITE DIRECTIONNELLE P. 67
SIGNALISATION POUR VOIES CYCLABLES P. 68
SIGNALÉTIQUE INDUSTRIELLE P. 69

59
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CERTIFICATION

N° 1826 - CPD - 13 - 04
12 - PAN1 2013/

EN 12899 1 - 2007
CESSON-SÉVIGNÉ

ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

SD910

+

SD1 SD1 SD2 SD3 SD3 SD3

L ≤ 1,2m 1,2 à 2,5m L ≤  3,5m L > 2,5m L = pas de limite L = pas de limite

1 Support centré 2 Supports
centré

1 Support 2/3, 
1/3 ou centré 2 Supports I Potence, Haut-mât, Portique 

Réseau à faible trafi c 
en rase campagne

Axes principaux 
RD et RN, 

agglomérations

Routes importantes RD et RN
Routes 2X2 voies, Autoroutes

 

L’utilisation du fi lm rétroréfl échissant : 

en agglomération
-  Classe 1 correspond au 

niveau minimal.
-  Classe 2 obligatoire ou 

classe 3 pour les panneaux 
sur sections ≥ 70 km/h et 
panneau type AB.

il est possible d’utiliser le classe 2 en lieu et place du classe 1.
L’emploi de la classe 3 est interdit en dehors des cas désignés ci-dessus.

iisr 1ère partie – art.13

en rase campagne
-  Classe 1 correspond au 

niveau minimal.
-  Classe 2 obligatoire ou 

classe 3 pour les panneaux  
et panonceaux implantés à 
plus de 2m de hauteur.

autoroutes et routes à grande circulation
-  Classe 2 obligatoire pour les panneaux  

et panonceaux implantés quelle que soit 
la hauteur.

-  Classe 3 peut être utilisé à plus de 2m de 
hauteur.

HIER

AUJOURD’HUI
depuis le 1/01/2013
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Les couLeurs et Leurs domaines d’empLoi :

La composition d’un panneau :

BLEU
- Sur autoroutes
-  Sur routes pour le 
les panneaux de 
rabattement vers 
l’autoroute. Sur 
routes jusqu’au 
carrefour de 
raccordement

VERT
-  Sur agglomérations 
et autres pôles 
générateurs de trafic 
qui ont été définis 
pour les relier

BLANC
-  Dans autres cas

JAUNE
-  Indications de 
direction à caractère 
temporaire ou 
d’exploitation

MARRON
-  Panneaux 
d’animation sur 
autoroute. 

-  Panneaux 
d’informations 
culturelles et 
touristiques

Vitesse autorisée (en km/h) <=50 70 90 110 130

Hb en mm

Voiries à caractéristiques 
autoroutières ou assimilées / 160 200 250 300

Autres voiries 100 100 125 / /

eloignement Hauteur de base (Hb)

Inférieur à 15 m =

De 15 à 50 m Augmentée d’une gamme

Supérieur à 50 m Augmentée de deux gammes

couleurs des panneaux, registres et encarts Hauteur de composition (Hc)

Noir, bleu, vert, rouge et marron Hb + 1 gamme

Blanc et jaune Hb

1 - Gammes de caractères :
Les différentes gammes de hauteur de caractères sont les suivantes :  
400, 320, 250, 200, 160, 125, 100, 80, 62,5, 50, 40, 30 et 20 mm.

2 - détermination de la hauteur de base (Hb) :

cas particulier des panneaux d21 :
-  en l’absence d’un panneau de présignalisation, la hauteur de base (Hb) est augmentée d’une gamme ;
-   pour tenir compte de l’éloignement du panneau par rapport à l’endroit où l’usager effectue sa manœuvre, la hauteur de base 

est ainsi adaptée :

3.    détermination de la hauteur de composition (Hc) :

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER



62

PE
RM

AN
EN

TE
 D

IR
EC

TIO
NN

EL
LE

Les rÈGLes FondamentaLes :

trois règles fondamentales se rapportent aux indications président à la réalisation de la signalisation 
de direction :

-  la continuité qui garantit à l’usager que l’information qui lui a été donnée une fois, lui sera fournie tout le 
long de son itinéraire jusqu’à son point de destination.

-  la lisibilité qui conduit notamment à sélectionner un nombre limité de mentions compatibles avec les pos-
sibilités de lecture dynamique de l’usager.

-  l’homogénéité qui assure à l’usager un aspect identique de la signalisation pour des confi gurations géo-
métriques identiques et ce, quelle que soit la région traversée.

iisr 5ème partie– art.80

règle de continuité :
La couleur de haut en bas : Le bleu est la couleur prioritaire, puis le vert, le blanc et le jaune.
Pour chaque couleur, les mentions sont inscrites de haut en bas par ordre de distance décroissante.

iisr 5ème partie– art.81-1 c 

règle de lisibilité :
En présignalisation, le nombre total des mentions signalées simultanément pour une même direction ne doit jamais 
dépasser 6.
Le nombre total de mentions d’une même couleur ne doit jamais dépasser 4 pour une direction donnée.

iisr 5ème partie– art.81-1 c 

règle d’homogénéité :
Les panneaux faisant partie d’un même ensemble, ainsi que les registres d’un même panneau doivent être alignés 
verticalement :
- dans un ensemble de panneaux de type D20, les talons et les pointes de fl èche sont alignés;
- dans les autres cas, les rectangles sont alignés.

iisr 5ème partie – art.80

COCOC

N F O R M

E

NON

CCCCOCOC

N F O R M

E

NON

COCOC

N F O R M

E

NONNN
COCOC

N F O R M

E

NON
CCOOOOCOC

N F O R M

E

NON

CONFORME
CONFORME
CONFORME

CONFORME

CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME

CONFORME

CONFORME
CONFORME
CONFORME
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implantation du 
panneau c27 :

Les panneaux EB10 et EB20 sont implantés aux limites de 
l’agglomération (cf. art. R.110-2 et R.411-2 du code de la route). A 
l’intérieur de ces limites, les règles de circulation particulières aux 
agglomérations sont applicables.

Ces panneaux sont surmontés d’un cartouche E42, E43 ou E44.

iisr 5ème partie – art.99-2

entree d’aGGLomeration :
Le panneau EB10 ne peut être 
complété que par les seuls 
panneaux AB6 ou AB7, B14, E31 
et E32.

Les panneaux EB10 et EB20 ne peuvent être 
complétés que par les signaux suivants :

sortie d’aGGLomeration :
Le panneau EB20 ne peut être 
complété que par les seuls 
panneaux AB6, E31 et E32.

Classe 2

Classe 3

Classe 1

E42

AB6 AB7 B14 E31 E32

E43 E44

panneaux d’entrée et sortie d’agglomération

rectanGLes et FLecHes directionneLs

dimensions (mm)

H/L (mm) 800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 3000 3500
250 2 2 2 2 2 2 / / /
300 2 2 2 2 2 2 2 / /
400 2 2 2 2 2 2 2 2 2
500 2 2 2 2 2 2 2 2 2
600 / 2 2 2 2 2 2 2 2
750 / / 3 3 3 3 3 3 3
900 / / / 3 3 3 3 3 3

1200 / / / / 3 3 3 3 3

Dimensions des panneaux et nombre de rails :

Rectangle uniquement

réglementation
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Signalisation de position

siGnaLisation de position tYpe d20 : d21

siGnaLisation aVancee TYPE D 30

siGnaLisation d’aFFectation de Voie TYPE DA 30

presiGnaLisation TYPE D40

presiGnaLisation d’aFFectation de Voie TYPE DA40
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siGnaLisation d’aVertissement tYpe d50 -da50

siGnaLisation de conFirmation TYPE D60

siGnaLisation des itineraires « Bis »
ET DE SUBTITUTION TYPE D60

siGnaLisation compLementaire TYPE D70

D51c
2000m

D51cr
2000m

Aire de
La Fayette

D51d
2000m

D51dr
2000m

Aire de
La Rose

D52a
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10E 5

D52c

PARIS

1000m

A 72

LYON

A 71

10

D52b
1800m

A 5b

N104

Da51b
2000m

19

Da51br
2000m

31

Aire de
St Honoré

Da52
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10

Da52b

AIGURANDE 10

CHÂTEAUROUX 55

SAINTES 55

BORDEAUX 155

D61a D61b

D62c

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER

LA CHÂTRE
GUÉRET

ANGERS
NANTES

D62a

D62b D62d

SAINT-ETIENNE
ROANNE

MOULINS

D63c

ST-ÉLOI LES MINES

MONTLUCON

2519

D63d

25A 75

MONTPELLIER

AURILLAC
LE PUY

800m

N104

A 5b

D79a

D71

LOUÉ
MOUCHAMPS
Gendarmerie

Prochaine sortie :

D72b D73

CLERMONT-FD.
Accès à :

18

19

20

21

19

2000m

D74a

3000m
A 9A  7

D74b

3000m

GUÉRET

S1suivre

D69a D79b

BisMONTPELLIER

NÎMES

suivre :
S1

D69b

GRENOBLE 17

Bis Fin d'itinéraire
Bis

Dp2a Dp2bDp1bDp1a

D51c
2000m

D51cr
2000m

Aire de
La Fayette

D51d
2000m

D51dr
2000m

Aire de
La Rose

D52a
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10E 5

D52c

PARIS

1000m

A 72

LYON

A 71

10

D52b
1800m

A 5b

N104

Da51b
2000m

19

Da51br
2000m

31

Aire de
St Honoré

Da52
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10

Da52b

AIGURANDE 10

CHÂTEAUROUX 55

SAINTES 55

BORDEAUX 155

D61a D61b

D62c

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER

LA CHÂTRE
GUÉRET

ANGERS
NANTES

D62a

D62b D62d

SAINT-ETIENNE
ROANNE

MOULINS

D63c

ST-ÉLOI LES MINES

MONTLUCON

2519

D63d

25A 75

MONTPELLIER

AURILLAC
LE PUY

800m

N104

A 5b

D79a

D71

LOUÉ
MOUCHAMPS
Gendarmerie

Prochaine sortie :

D72b D73

CLERMONT-FD.
Accès à :

18

19

20

21

19

2000m

D74a

3000m
A 9A  7

D74b

3000m

GUÉRET

S1suivre

D69a D79b

BisMONTPELLIER

NÎMES

suivre :
S1

D69b

GRENOBLE 17

Bis Fin d'itinéraire
Bis

Dp2a Dp2bDp1bDp1a

D51c
2000m

D51cr
2000m

Aire de
La Fayette

D51d
2000m

D51dr
2000m

Aire de
La Rose

D52a
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10E 5

D52c

PARIS

1000m

A 72

LYON

A 71

10

D52b
1800m

A 5b

N104

Da51b
2000m

19

Da51br
2000m

31

Aire de
St Honoré

Da52
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10

Da52b

AIGURANDE 10

CHÂTEAUROUX 55

SAINTES 55

BORDEAUX 155

D61a D61b

D62c

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER

LA CHÂTRE
GUÉRET

ANGERS
NANTES

D62a

D62b D62d

SAINT-ETIENNE
ROANNE

MOULINS

D63c

ST-ÉLOI LES MINES

MONTLUCON

2519

D63d

25A 75

MONTPELLIER

AURILLAC
LE PUY

800m

N104

A 5b

D79a

D71

LOUÉ
MOUCHAMPS
Gendarmerie

Prochaine sortie :

D72b D73

CLERMONT-FD.
Accès à :

18

19

20

21

19

2000m

D74a

3000m
A 9A  7

D74b

3000m

GUÉRET

S1suivre

D69a D79b

BisMONTPELLIER

NÎMES

suivre :
S1

D69b

GRENOBLE 17

Bis Fin d'itinéraire
Bis

Dp2a Dp2bDp1bDp1a

D51c
2000m

D51cr
2000m

Aire de
La Fayette

D51d
2000m

D51dr
2000m

Aire de
La Rose

D52a
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10E 5

D52c

PARIS

1000m

A 72

LYON

A 71

10

D52b
1800m

A 5b

N104

Da51b
2000m

19

Da51br
2000m

31

Aire de
St Honoré

Da52
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10

Da52b

AIGURANDE 10

CHÂTEAUROUX 55

SAINTES 55

BORDEAUX 155

D61a D61b

D62c

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER

LA CHÂTRE
GUÉRET

ANGERS
NANTES

D62a

D62b D62d

SAINT-ETIENNE
ROANNE

MOULINS

D63c

ST-ÉLOI LES MINES

MONTLUCON

2519

D63d

25A 75

MONTPELLIER

AURILLAC
LE PUY

800m

N104

A 5b

D79a

D71

LOUÉ
MOUCHAMPS
Gendarmerie

Prochaine sortie :

D72b D73

CLERMONT-FD.
Accès à :

18

19

20

21

19

2000m

D74a

3000m
A 9A  7

D74b

3000m

GUÉRET

S1suivre

D69a D79b

BisMONTPELLIER

NÎMES

suivre :
S1

D69b

GRENOBLE 17

Bis Fin d'itinéraire
Bis

Dp2a Dp2bDp1bDp1a

D51c
2000m

D51cr
2000m

Aire de
La Fayette

D51d
2000m

D51dr
2000m

Aire de
La Rose

D52a
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10E 5

D52c

PARIS

1000m

A 72

LYON

A 71

10

D52b
1800m

A 5b

N104

Da51b
2000m

19

Da51br
2000m

31

Aire de
St Honoré

Da52
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10

Da52b

AIGURANDE 10

CHÂTEAUROUX 55

SAINTES 55

BORDEAUX 155

D61a D61b

D62c

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER

LA CHÂTRE
GUÉRET

ANGERS
NANTES

D62a

D62b D62d

SAINT-ETIENNE
ROANNE

MOULINS

D63c

ST-ÉLOI LES MINES

MONTLUCON

2519

D63d

25A 75

MONTPELLIER

AURILLAC
LE PUY

800m

N104

A 5b

D79a

D71

LOUÉ
MOUCHAMPS
Gendarmerie

Prochaine sortie :

D72b D73

CLERMONT-FD.
Accès à :

18

19

20

21

19

2000m

D74a

3000m
A 9A  7

D74b

3000m

GUÉRET

S1suivre

D69a D79b

BisMONTPELLIER

NÎMES

suivre :
S1

D69b

GRENOBLE 17

Bis Fin d'itinéraire
Bis

Dp2a Dp2bDp1bDp1a

siGnaLisation d’interet cuLtureL
ET TOURISTIQUE TYPE H

Signalisations culturelles et touristiques :

Signalisations des itinéraires touristiques :

H33H32

H11 H12

H22 H23H21

H13

H24

H31

Saint-Rémy
de provence

H33H32

H11 H12

H22 H23H21

H13

H24

H31

Saint-Rémy
de provence

H33H32

H11 H12

H22 H23H21

H13

H24

H31

Saint-Rémy
de provence

H33H32

H11 H12

H22 H23H21

H13

H24

H31

Saint-Rémy
de provence

Signalisations du patrimoine culturel :
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panneaux dimensions (mm)

SR2 3500X3000

SR4 1300X600

SR50 Suivant texte

Sr2a

Sr4-ex1

Sr2b

Sr4-ex2 Sr50-ex1

Sr2c

E41 E42

E44

E43

E45

E46

H/ L (mm) 350 500 700 800 1000 1300

150 1 2 / / / /

200 / 2 2 / / /

250 / 2 2 / / /

300 / / 2 2 / /

400 / / / 2 2 /

500 / / / / 2 /

dimensions des cartouches et nombre de rails :

Les cartouches

PLAQUETTES ET BORNES TYPE E50

JALONNEMENT PIETONNIER TYPE DP

D51c
2000m

D51cr
2000m

Aire de
La Fayette

D51d
2000m

D51dr
2000m

Aire de
La Rose

D52a
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10E 5

D52c

PARIS

1000m

A 72

LYON

A 71

10

D52b
1800m

A 5b

N104

Da51b
2000m

19

Da51br
2000m

31

Aire de
St Honoré

Da52
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10

Da52b

AIGURANDE 10

CHÂTEAUROUX 55

SAINTES 55

BORDEAUX 155

D61a D61b

D62c

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER

LA CHÂTRE
GUÉRET

ANGERS
NANTES

D62a

D62b D62d

SAINT-ETIENNE
ROANNE

MOULINS

D63c

ST-ÉLOI LES MINES

MONTLUCON

2519

D63d

25A 75

MONTPELLIER

AURILLAC
LE PUY

800m

N104

A 5b

D79a

D71

LOUÉ
MOUCHAMPS
Gendarmerie

Prochaine sortie :

D72b D73

CLERMONT-FD.
Accès à :

18

19

20

21

19

2000m

D74a

3000m
A 9A  7

D74b

3000m

GUÉRET

S1suivre

D69a D79b

BisMONTPELLIER

NÎMES

suivre :
S1

D69b

GRENOBLE 17

Bis Fin d'itinéraire
Bis

Dp2a Dp2bDp1bDp1a

D51c
2000m

D51cr
2000m

Aire de
La Fayette

D51d
2000m

D51dr
2000m

Aire de
La Rose

D52a
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10E 5

D52c

PARIS

1000m

A 72

LYON

A 71

10

D52b
1800m

A 5b

N104

Da51b
2000m

19

Da51br
2000m

31

Aire de
St Honoré

Da52
1000m

BORDEAUX

A 11

NANTES

A 10

Da52b

AIGURANDE 10

CHÂTEAUROUX 55

SAINTES 55

BORDEAUX 155

D61a D61b

D62c

AURILLAC
LE PUY

MONTPELLIER

LA CHÂTRE
GUÉRET

ANGERS
NANTES

D62a

D62b D62d

SAINT-ETIENNE
ROANNE

MOULINS

D63c

ST-ÉLOI LES MINES

MONTLUCON

2519

D63d

25A 75

MONTPELLIER

AURILLAC
LE PUY

800m

N104

A 5b

D79a

D71

LOUÉ
MOUCHAMPS
Gendarmerie

Prochaine sortie :

D72b D73

CLERMONT-FD.
Accès à :

18

19

20

21

19

2000m

D74a

3000m
A 9A  7

D74b

3000m

GUÉRET

S1suivre

D69a D79b

BisMONTPELLIER

NÎMES

suivre :
S1

D69b

GRENOBLE 17

Bis Fin d'itinéraire
Bis

Dp2a Dp2bDp1bDp1a

E52aE51

E54a E54c

INTERIEUR

D

E52b E52c

altitude
1050m

E52a

E52b

alt.
1250m

22
D12

E54b

alt.
1100m

13
C6

EXTERIEUR

D

14

D104

H/ L (mm) 120
600 2

H/ L (mm) 200
700 2
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SYMBOLE D’INDICATION tYpe sc, se, su

SYMBOLE D’INTERDICTION TYPE SI

ideoGrammes TYPE ID

ID 2 ID 3 ID 4 ID 5a ID 5b ID 6 ID 7 ID 8 ID 9

ID 10 ID 11 ID13 a ID14a

ID 1a

ID14c

ID 12a

id1b id1c

id14bID13bID12b

ID15a ID15b ID15c ID16aID15d ID16b ID18ID17 ID19ID15e ID16e

ID20a ID20b ID20eID20c ID20d

ID16d

ID21a ID22

ID23 ID24 ID25 ID26 a ID28ID27 ID29

ID21b

ID30 ID31 ID32 ID33a ID33bid26b

ID35 ID36ID34a ID34a ID34b

SC3 SC5SC2SC1a SC1b SC8 SC9 SC15SC6 SC7SC4 SC11 SC12SC10 SC13 SC14 SC16

SE2b

SI1a SI1b SI2 SI3 SI4 SI5 SI6 SI7 SI8 SI9 SI10

SI11 SI12 SI13 SI14

SE2c SE3 SU1 SU2 SU4 SU5SU3

SC3 SC5SC2SC1a SC1b SC8 SC9 SC15SC6 SC7SC4 SC11 SC12SC10 SC13 SC14 SC16

SE2b

SI1a SI1b SI2 SI3 SI4 SI5 SI6 SI7 SI8 SI9 SI10

SI11 SI12 SI13 SI14

SE2c SE3 SU1 SU2 SU4 SU5SU3

SC3 SC5SC2SC1a SC1b SC8 SC9 SC15SC6 SC7SC4 SC11 SC12SC10 SC13 SC14 SC16

SE2b

SI1a SI1b SI2 SI3 SI4 SI5 SI6 SI7 SI8 SI9 SI10

SI11 SI12 SI13 SI14

SE2c SE3 SU1 SU2 SU4 SU5SU3

symboles et idéogrammes
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TYPE DV

DV 11

DV42A

DV44

DV42B

dV 21c, dV 43c, dV 43d

SÉPARATEUR DE VOIES CYCLABLES

H/ L (mm) 600 900 1200

100 2 2 2

150 2 2 2

200 2 2 2

250 2 2 3

H/ L (mm) 200

200 1

dimensions 
(mm)

Nb de 
rails

700x700 2

900x900 3

1050x1050 3

1200x1200 3

1500x1500 3

dimensions 
(mm)

Nb de 
rails

600x1000 3

750x1000 3

750x1300 3

900x1300 3

1000x600 2

1000x750 3

1300x750 3

1300x900 3

H/ L (mm) 300

200 1

H/ L (mm) 200

300 2

Dimensions des panneaux DV et nombre de rails :

DV43c

DV42b

DV21c

DV42a 

DV21b

DV43a

DV43a (ex2)

DV43b DV61

Dv21a

DV12

Dv11 DV43d

DV44

DV43b (ex2)

DV43c

DV42b

DV21c

DV42a 

DV21b

DV43a

DV43a (ex2)

DV43b DV61

Dv21a

DV12

Dv11 DV43d

DV44

DV43b (ex2)

DV43c

DV42b

DV21c

DV42a 

DV21b

DV43a

DV43a (ex2)

DV43b DV61

Dv21a

DV12

Dv11 DV43d

DV44

DV43b (ex2)

DV43c

DV42b

DV21c

DV42a 

DV21b

DV43a

DV43a (ex2)

DV43b DV61

Dv21a

DV12

Dv11 DV43d

DV44

DV43b (ex2)

DV43c

DV42b

DV21c

DV42a 

DV21b

DV43a

DV43a (ex2)

DV43b DV61

Dv21a

DV12

Dv11 DV43d

DV44

DV43b (ex2)

DV43c

DV42b

DV21c

DV42a 

DV21b

DV43a

DV43a (ex2)

DV43b DV61

Dv21a

DV12

Dv11 DV43d

DV44

DV43b (ex2)

DV43c

DV42b

DV21c

DV42a 

DV21b

DV43a

DV43a (ex2)

DV43b DV61

Dv21a

DV12

Dv11 DV43d

DV44

DV43b (ex2)

DV43c

DV42b

DV21c

DV42a 

DV21b

DV43a

DV43a (ex2)

DV43b DV61

Dv21a

DV12

Dv11 DV43d

DV44

DV43b (ex2)

DV43c

DV42b

DV21c

DV42a 

DV21b

DV43a

DV43a (ex2)

DV43b DV61

Dv21a

DV12

Dv11 DV43d

DV44

DV43b (ex2)

En approche d’un carrefour.

En caoutchouc recyclé avec armature en métal.
Dimensions : 1200 X 280 X 50 mm
Options : Bandes réfléchissantes et fixations

Modèle S1 Modèle S2

signalisation pour voies cyclables
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Formats et dimensions - Nous consulter

LOCALISATION TYPE E30

siGnaLisation de position tYpe d20 : d29

diaGrammatiques

H/ L (mm) 400 600 800 1000 1200
120 1 2 2 2 2
250 / / 2 2 3

E32E31

E39

E34a

E33a

E33b E34b

E36

D29a

D29b

D29a

D29b

Dimensions des panneaux et nombre de rails :

petite directionnelle
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INTERDICTION LUTTE CONTRE L’INCENDIE PERSONNALISÉS

Symboles d’interdiction

Symboles de lutte 
contre l’incendie

Symboles de prévention

Symboles d’obligation

Symboles d’évacuation

Symboles des moyens 
de secours

- panneau composite (alu/ABS) ép. 2 mm
- PVC rigide 3 mm
- Vinyle adhésif
Fixation adhésif double face pour l’en-
semble des panneaux
(perçage sur demande)

CHOISIR LE MATÉRIAU 
SELON L’UTILISATIONFormes, couLeurs et sYmBoLes

classifi cation selon norme nF X-08-003-1 & 3

Plans d’évacuation /
d’intervention
Avec consignes de sécurité
Support dibond 3 mm, format 
300 x 500 mm
Impression numérique plastifi ée
Autres modèles : nous consulter

Panneau de direction
(préciser le sens du 
panneau à la commande)

Panneau de 
position

Ø 250 mm

75 x 200mm

75 x 200mm

250 x 250 mm

200 x 300mm
200 x 300mm

Autres modèles : nous consulter

signalétique industrielle

interdiction et lutte contre l’incendie
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oBLiGation

PANNEAU DE PRÉVENTION

Ø 250 mm

250x250 mm

75 x 200mm

75 x 200mm

200 x 300mm

200 x 300mm

intérieur : prévention et obligation
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ÉVACUATION SECOURS

75x200mm et 150x400mm

150 x 300mm 250 x 250 mm

75 x 200 mm

200 x 300 mm

Autres modèles possibles, nous consulter

tous les symboles d’évacution existent en plaques photoluminescentes

PRODUITS PERSONNALISÉS

ÉGaLement disponiBLe
siGnaLÉtique spÉciFique :

piètement tubulaire
(acier laqué)

marquage au sol

intérieur : évacuation et secours



SU
PP

OR
TS

 &
 F

IX
AT

IO
NS

SUPPORTS
& FIXATIONS

RÈGLES POUR DIRECTIONNELLE P. 74
SUPPORTS ET FIXATIONS STANDARDS P. 75
MATS CANNELÉS ET FIXATIONS P. 76
SUPPORTS I P. 77
POTENCES P. 77
SUPPORTS DE SIGNALÉTIQUE P. 78
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LES SUPPORTS ET MASSIFS ASSOCIES AUX MOMENTS NORMALISES

RÈGLES POUR DIRECTIONNELLE

Selon la note d’information 66 du 
SETRA (juillet 1989), il y a des règles 
permettant de dimensionner les 
supports et massifs de fondation.

Où P est la pression en daN/m2, S la 
surface du panneau et HG la hauteur du 
centre de gravité. On a :
HG = HSP + H/2 + 0,2m

G : Gravité

HG : hauteur du centre de gravité du panneau

P : Pression dynamique du vent

Le moment fléchissant dû à l’effort du 
vent calculé au niveau de la surface du 
massif de fondation est donné par la 
formule suivante : 
M = P × S × HP

Les supports standard SELF SIGNAL sont depuis le 1/01/2013 certifiés 
sous le n° 1826-CPD-1304-12-PAN1.

Supports de signalisation directionnelle : Massifs de fondation a X a X h (m) : 
Massif

h

a
a

S (Surface panneau)

VENT
P

marquage

Mise en terre
(préconisée)
20cm

Massif

Moment fléchissant Maxi M
exprimé en dan.m

AccotementChaussée

(hauteur sous panneau)HSPHP

H

L

G

Moments
en daN.m

SP - SD1 SD2 Support I

MA : 100 80 × 40 / Ø 60 Ø 76 × 3 /

MB : 250 80 × 80 × 2 Ø 76 × 3 /

MC : 500 80 × 80 × 3 Ø 90 × 5 I n°1 : 57 × 95

MD : 1000 / Ø 114 × 4 I n°2 : 70 × 117

ME : 1500 / Ø 114 × 9 I n°3 : 87 × 145

MF : 2500 / Ø 140 × 8 /

MG : 3500 / Ø 140 × 10 I n°4 : 107 × 178

MH : 5000 / Ø 168 × 14 /

MI : 7000 / / I n°5 : 132 × 220

Moments de flexion
maximale admissible

en daN.m

Catégorie A 
(sols médiocres)

Massif type « Rem-
blai rase campagne »

Catégorie B 
(sols corrects)

Massif type  
« Déblai ville »

MA : 100 0,4 × 0,4 × 0,4 0,4 × 0,4 × 0,4

MB : 250 0,5 × 0,5 × 0,5 0,4 × 0,4 × 0,4

MC : 500 0,6 × 0,6 × 0,65 0,4 × 0,4 × 0,5

MD : 1000 0,8 × 0,8 × 0,8 0,5 × 0,5 × 0,65

ME : 1500 0,9 × 0,9 × 0,9/ 0,65 × 0,65 × 0,7

MF : 2500 1,0 × 1,0 × 1,0 0,75 × 0,75 × 0,8

MG : 3500 1,1 × 1,1 × 1,2 0,8 × 0,8 × 0,9

MH : 5000 1,25 × 1,25 × 1,3 1,0 × 1,0 × 1,0

MI : 7000 1,4 × 1,4 × 1,5 1,1 × 1,1 × 1,2
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Les supports standards sont disponibles en aluminium ou en acier galvanisé. Les supports sont fournis avec ou sans obturateurs.  
En option, ils peuvent être livrés peints dans différents coloris.

Kit de fixation :

Fourreaux simple ou avec vis de serrage

SUPPORTS Ép. Longueur (m) BRIDES SF/DF COLLIERS SF/DF OBTURA-
TEURS

40X40 mm 2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 / / /

80X40 mm 2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 / /

80X80 mm

2

1,5 2 2,5 3 3,5 4 / /

3

Ø 60 3,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 /

Ø 76 3 1,5 2 2,5 3 3,5 4 /

80 X 40 
mm

80 X 80 
mm Ø 60 Ø 76

LES FOURREAUX ET ACCESSOIRES LES TEINTES

Gris Granit
RAL 7026

Rouge Vin
RAL 3005

Brun Chocolat
RAL 8017

Vert Sapin
RAL 6009

Supports et fixations standards
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LES FIXATIONS SPECIFIQUES

LES PIEUX D’ANCRAGE
FERRADIX®

Fût

Chapeau
de mât

Sabot
complet

TYPE Moments 
(daN.m) Mâts Ø Section COLLIERS SF/DF

Sabot

60 Ø 60

MB 250 76 Simple Ø 76

MC 500 90 Simple Ø 90

MD/ME 1500 114 Simple Ø 114

MF 2500 140/114 Bi-section 
simple

Ø 114
Ø 140

MG/MH 5000 168/140 Bi-section 
simple Ø 140

MI 7000 168/140 Bi-section 
renforcée Ø 140

Les mâts sont en aluminium anodisé beige ou naturel 
(pour autres couleurs ou laquage par poudrage électrostatique, nous consulter). 

Rouleau de feuillard Bride à feuillard

Chape

Pince à cercler (manivelle)

Cercleuse à levier Cisaille

Fixation pour candélabres :

Pour poteaux
Ø 60 Mouton 

pour 
massif

Mouton 
pour 

marteau 
compres-

seur
En 400 

mm
En 600 

mm

Pour poteaux
40 X 80 mm Mouton 

pour 
masse

Mouton 
pour 

marteau 
compres-

seur
En 400 

mm
En 600 

mm

Mâts cannelés et fi xations
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SUPPORTS A X B X C

80 X 40 3,5 X 0,7 X 1,4 (maxi)

80 X 80 3,5 X 0,7 X 1,4 (maxi)

Ø 60 3,5 X 0,7 X 1,4 (maxi)

SUPPORTS avec 
coquille réglable A X B X C

80 X 40 3,5 X 1,3 X 1,5 (maxi)

Type (ml) Dimensions (mm) Moments admissible 
(daN.m)

MC 1 95 X 57 576

MD 2 117,20 X 70,30 1079

ME 3 144,50 X 86,70 2021

MG 4 178,20 X 106 3795

MH 5 219 X 131,80 7118

Les supports I sont des profilés aluminium, auxquels on peut adjoindre des noix de fixation.  
Les supports I sont livrés bruts. En option, ils peuvent être peints dans différentes teintes.

Les potences sont en acier galvanisé. En standard, la potence est livré brut sans finition peinture.

Support Noix de fixation

Coquille réglable

Obturateurs non compris.

28
00

 m
in

i

80

=

=

C

A

B

Supports I

Potences
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Support Ø 76 alu Platine 8 mm en acier galva 
180x180 pour support de 

Ø 76

Support alu 150x60 
élliptique

Platine acier 8 mm galva 
180x180 pour support 

élliptique

TYPE MB TYPE MB Platine Obturateurs Panier 
d’encrage Fixation

Profi lé Ø 76 Profi lé 150x60 Galva à l’unité avec gabarit de 
pose par chevilles

Supports de signalétique
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Bi-mâts et mono-mâts

600 mm 700 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

100 mm   

140 mm   

Dimensions des lattes pour mono-mâts  et bi-mâts 

Composants bi-mâts

Pinces de fi xation comprises + marquage recto (double face en option)

Profi l elliptique 150 x 60 
mm, 4 départs

Pince aluminium 
demi-Lune

Obturateurs

Platine pour mât 
rond

Platine pour 
élliptique

Profi l rond ø 76 mm 
à 2 ou 4 départs

Fourreau

Détail de 
fi xation
par pinces
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PANNEAUX DE RUE STANDARD PLAQUES DE RUE STANDARD

Rue des
Buissons

Vue de 3/4  dos
(2  ra i ls )

Filet convexe Filet concave

- Alu. serti (bords arrondis) laqué
  (épaisseur 2 mm)
- 2 Rails au dos
- 2 lignes de texte
- Fond bleu Ral 5002 et lettres blanches
  ou fond beige  Ral 1015 et lettres marron
- Polices de lettres : Times / Helvetica / Clarendon
- Dimensions : 450 x 250 mm ou 500 x 300 mm
- Dos fermés et laqués en option

Maquette pour logo «simple»

Tarifs : nous consulter

Décor double fi let

Texte en adhésif
blanc classe 1

Autre police de lettres

Fond laqué

Protection vernis

Ligne de texte
supplémentaire

Marquage d’un
blason ou logo

Maquette pour logo «travaillé» 
(avec courbes)

Maquette pour logo «complexe»

- Plaques en Alu. ou dibond ép. 2mm
- Perforation aux 4 angles
- 2 lignes de texte
- Fond bleu Ral 5002 et lettres blanches
  ou fond beige Ral 1015 et lettres marron
- Polices de lettres : Times / Helvetica / Clarendon
- Dimensions : 450 x 250 mm ou 500 x 300 mm
- Plaques aluminium embouties à bords bombés

OPTIONS

TRAVAUX DE MAQUETTES 

Panneaux & plaques de rues
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MODÈLES DE FIXATION

ALU. CAISSONNÉ

PLAQUES VERRE ÉMAILLÉ

ENTOURAGE BOIS

NUMÉROS DE RUE

FIXATIONS PLAQUES ET NUMEROS

AUTRES MODÈLES 

AUTRES MODÈLES

PANNEAUX DE RONDS-POINTS

Fixations pour panneaux de rue standard
pour montage en applique ou drapeau :

Plaque aluminium avec entourage bois
(Sylvestre ou exotique Padouk)
Format 450 x 250 mm
Produits garantis 10 ans
Traitement autoclave classe IV

Modèle standard :
- Plaques en Alu. plat
- Format 100 x 150 mm
- Fond Bleu (RAL 5002)
- Lettres blanches

Kits complets Visserie pour panneau 
de rue et numéro de rue :
4 vis et 4 chevilles

Options :
- antivol (cache-vis)
- fi xations par entretoises
Nous consulter.

Nota: modèles hors standard, nous 

consulter

Police :
Times

Police :
Clarendon

Options :
Bis / Ter 
en 60 x 100 mm

montage
en applique

montage
en drapeau

Nota: l’indication «applique» ou «drapeau» est à préciser à la commande.

Option : profi l TIP laqué

Plaque en verre émaillé
Format 500 x 300 mm
Option :
Positionnement en drapeau
par pinces demi-lune 
laquées

Supports et pose
de signalétique de 
ronds-points
(nous consulter)

Format Fond Profi l TIP 
laqué Double face

450 x 250 Non RFT

450 x 250 Classe 1

500 x 300 Non RFT

500 x 300 Classe 1
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ZONES D’ACTIVITÉS 
 IDENTIFICATIONS DE SITES P. 94
 TOTEMS P.96
 PANNEAUX D’INFORMATIONS P. 99
 JALONNEMENTS P. 100
 IDENTIFICATION DE PROXIMITÉ P. 101

TOURISTIQUE 
 VALORISATION DU PATRIMOINE P. 102
 PANNEAUX D’INFORMATION P. 103
 CIRCUITS, BORNES ET PUPITRES  P. 104

93
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Alu ou PVC + rails au dos

SIGNALISATION  
“VILLES ET VILLAGES FLEURIS”

SIGNALISATION GRAND PRIX ET TROPHÉE

SIGNALISATION  “VILLE INTERNET”

PANNEAUX “VIE URBAINE”

PANNEAUX “SORTIE D’ÉCOLE”

PANNEAUX “SECURITÉ-ENFANTS”

Les panneaux et le logo peuvent être utilisés par les 
communes labellisées de une à quatre fl eurs.
Décors non RFT
Dimensions 1000 x 400 mm
Préciser le nombre de fl eurs à la commande

Stop double-face
Ø 320 ou 500 mm

Classe 1 ou Classe 2
sur tube hauteur 1.70 m

Stop double-face
Ø 320 x 500 mm

Classe 1 ou Classe 2
PVC 6 mm

Dimensions:
500 x 500 mm
500 x 650 mm
600 x 800 mm
700 x 700 mm

Autres couleurs et modèles:
nous consulter

Panneau serti
Dimensions: 500 x 350 mm
Rails de fi xation au dos
Fond blanc non rétro

Autres modèles : nous consulter

Dimensions : 500 x 1000 mm
Décor : Fond en SCOTCHCAL 3M Série 100 non RFT
Couleurs RAL : Vert 6029 / Bleu 5017 / Rouge 3001

Label national pour collectivités 
locales de toute taille exemple 1 exemple 2 exemple 3

exemple 4 exemple 5 exemple 6

Signalétique et équipements urbains
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PANNEAU DE QUAI

PANNEAUX DE LOCALISATION DE BENNE

PANNEAUX DE DÉCHETTERIE TYPE D21

AUTORELEVABLES

- Panneau de 500 X 500 mm
non RFT alu Armor

- Panneau de 500 X 500 mm
non RFT PVC 6mm + rails

Panneau PVC 6mm HDTC 
1500 x 1500 mm (rails au 
dos)

1200 x 1500 mm

Panneaux autorelevables
de 500 x 500 mm
non RFT
Polycarbonate

Flèche de 1300 x 300 mm
Classe 1 PVC 6mm + Rails

Flèche de 1300 x 300 mm
Classe 1 Armor

PVC 6 mm - HDTC - Cintré
Double face

- Dimension :
1400 x 400 mm
- Support :
Plastobloc 28 KgCommunauté de communes

Pays d’Iroise (29)

Rennes Métropole (35)

Mayenne (53)

Communauté
de communes

de Beg ar C’hra
(22)Vitré (35)

Copler (42)

PANNEAUX D’ENTRÉE DE DÉCHETTERIE

PANNEAU PVC AVEC MÂTS ELLIPTIQUES

SIGNALÉTIQUE MOBILE

DIVERS

Communauté
d’Agglomération
Seine - Eure (27)

Signalétique de déchetteries
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Signalétique de déchetteries

PANNEAU DE QUAI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Permet à l’usager de se repérer de manière effi cace dans la déchèterie
- Information simple et ludique des consignes de tri et du devenir des déchets
- Favorise la réfl exion sur le tri
- Intègre les notions d’éco-participation et de développement durable
- De nombreuses références ( Ademe, Smictom sud est (35), CC Pays de Fouesnant (29), CC Presqu’ile de Crozon (29),
- Sictom des Forêts (35), CC du Pays de Matignon (22), SICTOM Montoire sur le Loir (41), SICTOM Loir et Sarthe (49), La Roche 
sur Yon Agglo (85)... )

- Panneau PVC choc haute densité épaisseur 6 mm offrant une résistance optimale aux 
chocs et aux intempéries
- Panneau portrait 2000 x 600 mm - Angles arrondis limitant les risques de blessures
- Décors impression numérique (recto ou recto/verso) et plastifi cation anti-UV brillante
- Chaque famille possède une couleur différente
-  Panneau riveté sur mât galva 80 x 80 mm long 3000 mm hors sol (sur platine ou à 
sceller)

Produits développés en partenariat
avec l’Ademe.

Dénomination fi lière
Pictogramme associé

Photos/illustrations

Consignes de tri

Devenir du déchet

Déchets interdits

Emplacement personnalisation

600

20
00

10
00

50
0

Numéro de benne
magnétique amovible

C
A

R
T

O
N

S

C A R T O N SC A R T O N SC A R T O N SC A R T O N SC A R T O N S

CARTONS
PROPRES
PLIÉS
ET APLATIS

Ma 2e vie
Recyclage

plastiques,
papiers,

polystyrène

D
ÉC

H
ET

S 
V

ER
TS

D É C H E T S  V E R T SD É C H E T S  V E R T SD É C H E T S  V E R T SD É C H E T S  V E R T SD É C H E T S  V E R T S

TONTES
BRANCHAGES
FEUILLAGE
PLANTES
ANNUELLES ET
BISANNUELLES
...

DÉCHETS VERTS

Ma 2e vie
Compostage
Valorisation
organique

f i lms
et  sacs

p last iques

B
O

IS

B O I SB O I SB O I SB O I SB O I S

PALETTES
CAGETTES
PLANCHES
CONTREPLAQUÉ
BOIS DE
CHARPENTE
PORTES
...

Ma 2e vie
Recyclage

mobilier
extérieur

branchages,
traverses de

chemin
de fer

M
É

T
A

U
X

M É TA U XM É TA U XM É TA U XM É TA U XM É TA U X

TOUS
TYPES DE
FERRAILLE

Ma 2e vie
Recyclage

N
O

N
 V

A
LO

R
IS

A
B

LE
S

NON VALORISABLESNON VALORISABLESNON VALORISABLESNON VALORISABLESNON VALORISABLES

PLÂTRE
ISOLANTS
MOQUETTE
VERRE
...

NON VALORISABLES

Traitement
Incinération

DÉ
BL

AI
S 

ET
 G

RA
VA

TS

DÉBLAIS ET GRAVATSDÉBLAIS ET GRAVATSDÉBLAIS ET GRAVATSDÉBLAIS ET GRAVATSDÉBLAIS ET GRAVATS

CAILLOUX,
BÉTON
(non armé)
CIMENT
PARPAING
FAIENCE
CARRELAGE
ARDOISE
DÉBLAIS
...

Ma 2e vie
Réaménagement

de carrières
Granulats recyclés

plâtre,
amiante,

terre
végétale

DÉC
HET

S D
’ÉL

ÉM
ENT

S D
’AM

EUB
LEM

ENT

D . E . A .D . E . A .

MATELAS
CHAISES
ARMOIRES
LITS
MEUBLES
...DÉC

HET
S D

’ÉL
ÉM

ENT
S D

’AM
EUB

LEM
ENT

DÉC
HET

S É
LEC

TRI
QUE

S E
T É

LEC
TRO

NIQ
UES

D . E . E . ED . E . E . E

PETITS
ELECTRO-
MÉNAGERS,
TV,
FRIGIDAIRES,
MACHINES
À LAVER
...

DÉC
HET

S É
LEC

TRI
QUE

S E
T É

LEC
TRO

NIQ
UES

D.E.E.E.

Appareils
non ménagers
(réfrigérateur

de bar,...)

PL
AS

TI
QU

ES
 D

UR
S

PLASTIQUES DURSPLASTIQUES DURSPLASTIQUES DURSPLASTIQUES DURSPLASTIQUES DURS

MOBILIER
DE JARDIN,
JOUETS
CASSÉS,
BIDONS,
POTS DE
FLEURS EN
PLASTIQUE,
TUYAUX,
…

Ma 2e vie
Recyclage

bâche,
films,

...

D
ÉC

H
ET

S 
V

ER
TS

D É C H E T S  V E R T SD É C H E T S  V E R T SD É C H E T S  V E R T SD É C H E T S  V E R T SD É C H E T S  V E R T S

TONTES
BRANCHAGES
FEUILLAGE
PLANTES
ANNUELLES ET
BISANNUELLES
...

DÉCHETS VERTS

Ma 2e vie
Compostage
Valorisation
organique

f i lms
et  sacs

p last iques
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Clause générale :
Toute commande acceptée par le vendeur, implique l’adhésion 
sans réserves aux présentes conditions générales et annule 
toute clause générale ou particulière émanant du client.

Commandes et prix :
Toute commande doit faire l’objet d’un écrit suite à un devis 
préalablement retourné et accepté. Chaque commande fera 
l’objet d’une confirmation de commande, toute réclamation 
ou modification de commande, devra être notifiée par écrit 
dans les trois jours suivants la date de confirmation de 
commande.
Lorsque la commande est réalisée à partir de plans spécifiques 
et hors standard par rapport au catalogue en vigueur, c’est 
au client de s’assurer des droits de reproduction attachés au 
projet.
Les prix s’entendent hors taxes et sont indiqués sur le tarif 
joint au catalogue au moment de la commande.
Le vendeur se réserve le droit d’apporter toutes modifications 
dans les articles et modèles qui y figurent sans être obligé 
d’effectuer des modifications sur les produits déjà livrés ou 
en cours de commande.

Transport et livraison :
Le coût du transport doit être validé pour chaque commande, 
sauf accord particulier, le transport est à la charge du client.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du 
destinataire, même en cas d’expédition franco, il appartient 
au destinataire de faire toutes les constatations nécessaires 
et de confirmer les réserves par lettre recommandée avec 
accusé de réception auprès du transporteur.
La non-conformité des marchandises par rapport à la 
commande, doit être notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans les trois jours suivants la livraison, 
passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise ne 
compte.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatifs, le 
dépassement de délai n’ouvre droit à aucune indemnité de 
quelque nature ni à annulation de commande.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de 
force majeure, tels que grève totale ou partielle, incendie, 
catastrophe naturelle ou tout autre événement inévitable ou 
imprévisible.

Paiement :
Sauf stipulation contraire et contradictoirement acceptée, les 
factures sont payées comptant au siège de la société.
Les accords sur des paiements différés passés entre le 
vendeur et le client sont soumis à la stricte application de la 
LME (Loi de Modernisation de l’Economie – décret n°2008 – 
1212 du 24/11/08).

Les factures adressées à l’Etat, aux collectivités territoriales 
et à leurs Etablissement publics, sont payables selon les 
modalités prévues par le code des marchés publics, y compris 
les articles relatifs aux intérêts moratoires.

Retard de réglement :
Le non-paiement ou retard de paiement entraîne de plein 
droit, outre la suspension de toute nouvelle livraison,  le 
paiement d’un intérêt de retard au taux d’une fois et demi le 
taux légal en vigueur.

Réserve de propriété :
Par application de la loi n° 80335 du 12 mai 1980, le vendeur, 
garde l’entière propriété des biens jusqu’au paiement intégral 
de leur prix, y compris tout intérêt de retard exigible.
Les marchandises livrées restent sous la responsabilité du 
client, en cas de vol ou de détérioration, il ne peut ni les gager 
ni les proposer à titre de garantie.

Garantie :
Au titre de la garantie, le vendeur, s’engage à remplacer 
gratuitement toute pièce qu’elle pourra constater comme 
étant défectueuse.
Cette garantie ne pourra pas s’appliquer dans le cas ou 
les défauts ou détériorations auront été provoquées par 
vandalisme, manque d’entretien, utilisation anormale, 
mauvais stockage, accident, catastrophes naturelles ou 
modification du produit initial.

Propriété intellectuelle :
Le vendeur garde l’entière propriété de tous les modèles, 
dessins ou plans qu’elle pourrait publier dans ses catalogues 
quel que soit le support, et interdit à quiconque d’en 
faire usage sans une autorisation expresse de sa part, se 
réservant la possibilité de poursuites devant les juridictions 
compétentes pour faire valoir ses droits.

Contestation et juridiction :  
En cas de contestation, quelle qu’en soit l’objet ou d’appel 
en garantie, quel que soit le nombre de défendeurs, le droit 
français sera le seul applicable et le Tribunal de Commerce 
du siège social le seul compétent.

Documents, couleurs, photos et schémas non contractuels - Suggestion de présentation. 
Self Signal se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Sauf erreur 
typographiques.

Conditions générales de vente




